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Mit der Natur leben 

Das Mundstück bestimmt die
Formenvielfalt der Pflasterklinker. 

Mit Feuer und aus Ton entstehen ABC-Pflasterklinker.

Sie werden aus heimischen Tonen geformt und ge-

brannt. Pflasterklinker sind ein Stück unserer natür-

lichen Umwelt, sie sind unglaublich beständig und wer-

den als Klassiker mit dem Altern immer schöner (die älte-

sten sind 5000 Jahre alt). 

Dennoch sind sie – wenn es mal sein muß – wieder-

verwendbar oder problemlos und kostengünstig zu

recyclen.

Der für die Produktion benötigte Schieferton wird im

Tagebau gewonnen. Die abgebauten Tongruben wer-

den rekultiviert und z.B. als Biotope oder Waldgebiete

der Natur zurückgegeben. Die Natur bestimmt unser

Handeln.

Ein „Naturstein“ aus Ton – zeitlos und schön.

Mit gewaltiger Kraft wird der Ton
im Kollergang und Walzwerk fein
aufbereitet und angefeuchtet.

Die Harfe schneidet den ge-
preßten Tonstrang in einzelne
Rohlinge.
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Riegel-Pflasterklinker
mit und ohne gefasten Kanten

Rechteck-Pflasterklinker
mit und ohne gefasten Kanten

Die ABC-Pflasterklinker
Formate Stärken
200 x 78 mm 52 mm
240 x 78 mm 62 mm
(weitere Formate 71 mm
auf Anfrage)

Formate Stärken

200 x 100 mm 45 mm
240 x 118 mm 52 mm
300 x 150 mm 62 mm
nur 62 mm Stärke 71 mm
200 x 150 mm 80 mm
+ Sonderformate

Formate Stärken

200 x 200 mm 52 mm
62 mm

Quadrat-Pflasterklinker 
mit und ohne gefasten Kanten

Pflasterklinker mit Abstandshalter
mit und ohne gefasten Kanten Formate Stärken

200 x 100 mm 45 mm
240 x 118 mm 52 mm
200 x 150 mm 62 mm
+ Sonderformate 71 mm
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Pflasterklinker mit 
angeformten 
Abstandshaltern

Farbprogramm

Pflasterklinker
rot-nuanciert
braun-nuanciert
lederfarben-nuanciert
herbstlaub-geflammt
eisenschmelz-bunt-gefl.
altfarben-bunt-gefl.  
Recker-bunt
mitternachtsblau
heidebunt
(bei einigen Formaten 
eingeschränkt lieferbar)

Halbe Pflasterklinker
mit Mittelfase, vorgeschnitten bzw. vorgekerbt Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm

Stärken

45 mm
52 mm
62 mm
71 mm



für lebendige Wege und Plätzefür lebendige Wege und Plätze
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ABC - Formsteine 
Formstein-Pflasterklinker
passend zu allen ABC-Pflasterklinkern

Rinnenklinker 
passend zu allen ABC-Pflasterklinkern

Bordklinker
passend zu allen ABC-Pflasterklinkern

ABC-Formteilprogramm

Die hier gezeigten Pflasterklin-
ker-Formsteine sind nur ein Teil
des gesamten ABC-Formstein-
programmes, bitte ausführliche
Formsteindarstellung anfordern. 

Bischofsmützen
passend für alle Rechteck- und Quadrat-Pflasterklinker

Bei Bedarf bitte ausführliche Formsteindarstellung anfordern.

Formstein abgekantet
z.B.: 240 x 115 mm

Formstein abgerundet
z.B.: 240 x 115 mm

Rinnenklinker
300 x 120 x 62 mm
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Bordklinker
240 x 200 x 62 mm

Farbprogramm

Formsteine
rot-nuanciert
braun-nuanciert
lederfarben-nuanciert
herbstlaub-geflammt
eisenschmelz-bunt-gefl.
altfarben-bunt-gefl.  
Recker-bunt
mitternachtsblau
heidebunt
(bei einigen Formaten 
eingeschränkt lieferbar)

Kalotte



Forderung nach DIN EN 1344 ABC-Pflasterklinker, Mittelwert lt. Prüfung

Wasseraufnahme � 6 % 2 %
Biegebruchlast Klasse T0-T4 T4
Abriebwiderstand Klasse A1-A3 A3
Gleit-/Rutschwiderstand Klasse U0-U3 U3
Maßspanne Klasse R1 R1
Frost-Tau-Widerstand Klasse FP0 bzw. FP100 FP100 bestanden
Säurebeständigkeit Klasse C C

Verpackung: auf Pfandpaletten in Schrumpffolie.

ABC-Pflasterklinker sind hart im Nehmen. Sie sind farbbeständig, widerstehen Frost, Hitze, Tausalzen, Laugen und 
Säuren – selbst Öl und Benzin werden abgestoßen. Das Gütesiegel garantiert diese besonderen Qualitäten.

Güte-Überwachung

1. Eigenüberwachung

2. Fremdüberwachung

Güteschutz Ziegel

Nordwest e.V.

... die Führung für
Wege und Wasser
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... die Führung für
Wege und Wasser

ABC Rinnen- und Bordklinker ergänzt mit
Kleinpflasterklinker und Natursteinpflaster

Stufe aus ABC-Formsteinen abgerundetSandsteinmauer mit ABC-Formsteinen Stufe aus ABC-Formsteinen abgerundetSandsteinmauer mit ABC-Formsteinen

ABC Rinnen- und Bordklinker ergänzt mit
Kleinpflasterklinker und Natursteinpflaster



Kleinpflasterklinker
passend zu allen ABC-Pflasterklinkern

Treppenanlage mit Kleinpflasterklinker 

Weg aus Pflasterklinker mit Granit eingefaßt

Hauseingangstreppe mit Wegeführung 

Wegdetail mit Granit eingefaßt 

ABC - Pflasterklinker
Neue Wege finden
Auf der Suche nach einem individuellen Weg ins Haus

oder in den Garten, dann die vielen Möglichkeiten bei

der Gestaltung der Garagen- oder Carport-Einfahrt. 

Vielleicht ein Weg, der sich der Architektur des Hauses

anpaßt und sich in die Natur des Gartens integrieren

läßt. Am besten aus einem natürlichen Material, das

mit der Zeit an Schönheit gewinnt, statt grau und rauh

zu verblassen. Ein Weg mit lebendigen Farbnuancen,

schön bei Sonne und bei Regen. Ein Material, das sich

mit Naturstein, Beton und Holz bestens kombinieren

läßt. Möglich?
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Kleinpflaster mit Fase, vorgeschnitten
240 x 60 x 60 mm
= 4 Steine 60 x 60 mm

Kleinpflaster ohne Fase
vorgeschnitten
240 x 118 x 52 mm 
= 8 Steine 60 x 60 mm
180 x 118 x 52 mm
= 6 Steine 60 x 60 mm

Farbprogramm Kleinpflasterklinker

rot-nuanciert
braun-nuanciert
lederfarben-nuanciert
herbstlaub-geflammt
eisenschmelz-bunt-gefl.
Recker-bunt
mitternachtsblau
(bei einigen Formaten 
eingeschränkt lieferbar)



Kleinpflasterklinker 
im Bogenverband,

Kreis aus Granit 

Große Abb.: 
Zweifarbige Verlegeform, 

rote Felder als Passung mit 
halben Pflasterklinkern, 

Kreissegmente 
mit Granitpflaster

...auf allen Wegen
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...auf allen Wegen



In der Vielfalt liegt die
Freiheit

Plätze reizvoll gestalten, große Freiräume vor Gebäuden

planen, den öffentlichen Raum als erlebbaren Stadt-

raum begreifen – eine architektonische Aufgabe, die

heute mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Auf der Suche nach dem Gleichgewicht von Natur und

Technik und auf der Suche nach einer neuen, mensch-

lichen Dimension für eine moderne, zeitgemäße Archi-

tektur gewinnen natürliche und umweltfreundliche

Baumaterialien wieder mehr und mehr an Bedeutung.

Wir brauchen Stadträume, die mit den Jahren nicht ver-

blassen, sondern den Reiz und die warme Atmosphäre

der historischen Plätze gewinnen.

Stadtbildpflege mit Pflasterklinkern von ABC.

Läuferverband

Block- und Parkettverband

Fischgrätverband

Mischverlegung

Bogenverband im Schuppenmuster

BBeispiele für Verlegemuster
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... auf allen Plätzen
eine freundliche 
Atmosphäre

ABC - Pflasterklinker

ABC-Pflasterklinker  
Wegeführung mit 
Halogen-Bodenstrahlern
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ABC-Pflasterklinker  
Wegeführung mit 
Halogen-Bodenstrahlern

ABC - Pflasterklinker

... auf allen Plätzen
eine freundliche 
Atmosphäre



Rasenlochklinker
entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich) Formate

200 x 115 x 71 mm 
240 x 115 x 113 mm
295 x 140 x 113 mm

Farbprogramm

Rasenklinker

rot-nuanciert
weitere Farben
auf Anfrage

ABC - Rasenklinker

Dort, wo eine offene Versickerung und

gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflas-

teraufbau benötigt werden, finden die

ABC-Aqua-Transit-Pflasterklinker ihre

Anwendungsmöglichkeiten. 

ABC-Rasenlochklinker

Die Rasenmähkanten-Klinker erleichtern die Rasenpflege

und ermöglichen eine Trennung einzelner Gartenberei-

che oder eine Einfassung der Wege. Kreise, gerade Lini-

en und organische Verlegeformen sind möglich.

Auch in bereits bestehenden Gartenanlagen können

diese Steine ohne großen Aufwand nachträglich verlegt

werden. Der Kantenschnitt des Rasens wird dann einfach

mit dem Rasenmäher erledigt.

Überall dort,

wo eine Grünfläche mit offener Versickerung und gleich-

zeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt wird,

finden die ABC-Rasenlochklinker ihre Anwendung.

Flächenversickerung über Rasenlochklinker

Mit Rasenlochklinkern läßt sich ein durchlässiger Anteil der

Fläche von 30% – 45 % erreichen, so kann Niederschlags-

wasser direkt versickern.

Ausführungshinweise:

– Füllmaterial: Gemisch von ca. 15 % Oberboden (Sub-

strat), 35 % Sand 0/4 mm und 50 % Splitt 2/5 mm mit

widerstandsfähiger Grassorte eingesät.

– angrenzende Flächen, welche

mitentwässert werden sollen, sind

mit Gefälle zum Rasenlochklinker

auszuführen.

Anwendungsbeispiele:

Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze,

Rettungszufahrten, Campingplätze,

Terrassen, Wege und Randbereiche

von Bäumen.

Formate

200 x 105 x 45 mm
240 x 118 x 52 mm
300 x 150 x 52 mm

Formate  

200 x 100 x 52 mm 
weitere Formate 
auf Wunsch

Rasenmähkanten-Klinker
erleichtert das Rasenmähen

Aqua-Transit-Pflasterklinker
entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)

Rasenlochklinker
Bettungsmaterial
Tragschicht
Untergrund 
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Anwendungsbeispiele

Hofflächen, Wohnwege, Radwege, Fußgänger-

bereiche, private Bereiche und Randbereiche von

Bäumen zur Wurzelbelüftung.

Der sickeroffene Unterbau sollte auf die zu er-

wartende Beanspruchung der Nutzfläche abge-

stimmt werden.

Ausführung

– Füllung der Öffnungen ent-

sprechend der Größe mit

Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm

– Fuge und Bettungsmaterial

sollten identisch sein

Versickerung

... sickerfähig,
fest und grün

Versickerung

Eine sickeroffene Ver-

legung ist auch mit

dem ABC-Quadrat-

und Rechteck-Pfla-

sterklinker möglich. 

Die Steine sollten mit

ca. 3 cm Sickerfuge

oder 5 cm Rasenfuge

verlegt werden.

... sickerfähig,
fest und grün
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rot-nuanciert

eisenschmelz-bunt-geflammt altfarben-bunt-geflammt

Recker-bunt

braun-nuanciert lederfarben-nuanciert 

mitternachtsblau heidebunt

herbstlaub-geflammt

Informationsstand März 2007: Format- und Farbänderungen vorbehalten

ABC - Farbprogramm 
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Ein Sandbett oder ein Splitt-
bett, ca. 3 - 5 cm dick, ist als
Unterbau fürs Pflaster erfor-
derlich. Damit es schön gera-
de bleibt, den Sand oder
Splitt gründlich mit einem
Rüttler verdichten.

1

2

Beim Auslegen der Pflaster-
klinker wird am Rand begon-
nen. Man legt sie ohne Zwi-
schenräume direkt an die
Rahmenhölzer.

3

Auch die nächsten Reihen
werden mit einer Fugenbreite
von ca. 3 mm gelegt. Das 
Fugenbild auf der Oberfläche
resultiert aus den ange-
schrägten und angefasten
Steinkanten.

4

Am Schluß wird feiner Sand
in die Fugen gefegt und mit
einem Wasserstrahl einge-
schlämmt. Den Rest einfach
abfegen.

5

Nach dem Einschlämmen
sollte man noch einmal mit
dem Rüttler (mit Neopren-
Schutzmatte) über die Fläche
gehen, um die Klinker in die
richtige Lage zu bringen.

6

Per Brett oder langer Wasser-
waage wird das Sand- oder
Splittbett glattgezogen. 
Die dicken 9 x 9 cm-Kanthöl-
zer dienen bei dieser Verle-
gemöglichkeit als Rahmen und
müssen etwas tiefer liegen als
die Pflasterklinker.

Beispiel einer Verlegung 
mit Holzrahmen

Die schönen Farben der  or ig ina l  ABC-
Pf las terk l inker entstehen im Brennofen,
bei Temperaturen von über 1000°C. Und
das beste daran ist, sie bleiben auch so
schön. Original Pflasterklinker aus Schiefer-
ton gebrannt, zeichnen sich durch ihre große
Belastbarkeit und ihren geringen Verschleiß aus.
Sie sind zudem wetter- und frostbestän-
dig. Die besten Voraussetzungen dafür, daß
Sie lange mit Ihrem Pflasterkl inkerbelag
zufrieden sein können.
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Vertrieb: Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
Tel. 0 54 53/ 93 33-0 · Fax 0 54 53/ 93 33 45

http://www.abc-klinker.de/  
e-mail: abc@abc-klinker.de

Händlernachweis

Pflasterklinker in den Farben der Natur

Pflasterklinker bekennen Farbe
Eine fein abgestimmte Farbpalette keramischer,

natürlicher Farbtöne steht zur Auswahl. Einiges

ist allen gemeinsam: Sie sind farbbeständig,

lichtecht, langlebig und sie sind zeitlos schön.

Kaum ein anderer Belag verbindet so harmo-

nisch das Grün der Natur mit der Architektur

unserer Umgebung. Wer näher hinschaut, er-

kennt die freundliche Wirkung der warmen,

rotbraunen Töne auf unsere Stimmung. Das

weiche Licht der Ockertöne erhellt Terrassen

und Plätze. Ein Lichterspiel fasziniert uns auf

den blau-bunten Pflasterklinkern besonders bei

Regen.  

Diese stimmungsvollen Farben sind ein leiser,

unaufdringlicher Bestandteil unseres Alltags. Sie

bilden einen ausgewogenen Hintergrund und

sind ein Stück Lebensqualität.




