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' Die Erfindung bezieht sich auf ein Entw'zis‘serungs—:

ventil fiir Regnerleitung mit einem durch den Lei-
tungsdruck auf den Ventilsitz gedriickten und ‘bei
druckloser Léitung. selbsttatlg offnenden Ventilver-
: schluBstuck

Ein an sich bekanntes Entwasserungsvennl dieser
Art Offnet sich bei wegfallendem Fliissigkeitsdruck

unter der Wirkung einer Feder, deren Vorspannung -

~ eingestellt werden kann. Fiir den Austritt der Fliissig-

keit sind im Ventilgehzuse, und zwar in der gleichzeitig
zum Regeln der Federspannung dienenden Ventilver-
schraubung oder in der Ventilwandung Offnungen
vorgeschen.  Uber die Offnungen kann das Wasser
seitlich verstrahlt oder abgeleitet werden. Durch' An-
wendung von Entwisserungsventilen bei oberirdisch
verlegten Regnerleitungen eriibrigt sich das Entkup-
peln der einzelnen Rohrstringe. Die automatische
Leitungsentleerung ist z. B. zur Verhiitung von Sché-
den von Bedeutung, die bei nicht entleerten Leltungen
durch Frosteinwirkung auftreten kénnen.

" Ein weiteres an sich bekanntes Ventil ‘vergleich-
barer Gattung wird durch eine mit mechanischen Mit-
teln bherbeigefilhrte Deformation einer sich auf den
Ventilsitz legenden, mit Durchfluildchern versehenen
Elastikscheibe verschlossen. Wesentlicher Bestandteil

des VerschluBmechanismus ist hierbei ein ventilaxial |

fithrbarer starrer Ventilkdrper mit kugelformiger
Kappe, der die Elastikscheibe mit starker Spannung
auf den Ventilsitz driickt, der seinerseits Bestandteil
eines permanent eingeschraubten Anschlufteiles ist.
- Ein weiteres an sich bekanntes, in eine Rohrleitung
- ‘einfligbares Ventil der in Frage stehenden Gattung,
das einen Durchfluf des Mediums nur in einer Lei-
tungsrichtung gestattet, umfaBt eine ringfGrmige,
metallarmierte Membran, die als Ventilverschluf3-
stiick dient, in ihrer Mitte einen kreisformigen Durch-
laB8 sowie einen verdickten AuBen--und Innenrand
aufweist. Die Membran ist mit ihrem AuBenrand an
der Innenwandung der Rohrleitung festgeklemmt. Sie
liegt bei Verschlufistellung unter der Wirkung des
Fliissigkeitsdruckes bei begrenzter Deformation mit
ihrem Innenrand im zentralen Bereich einer die Lei-
tung quer durchsetzenden Platte an, die in ihrem radi-
alen Bereich Durchlésse aufweist. :
Ausgehend von dem erdrterten Stand der Technik
liegt der Erfindung die technische Aufgabe zugrunde,
ein selbsttitig arbeitendes Entleerungsventil fiir Reg-
nerleitungen zu schaffen, das eine auf eine grofere
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~ Anzahl von Stellen der Leitung verteilte Entleerung -

derselben gewihrleistet, das einfach aufgebaut sowie
unempfindlich gegen Verschmutzung und Funktions-

storungen i_st und das, schlie‘Bli_ch zum- Zwecke der
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Reinigung oder zur Auswechslung von Bauteilen ohne
Werkzeug mit einem Handgriff leicht zu 6ffnen ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemif durch die
gleichzeitige Anwendung folgender Merkmale gelost:
a) als VentilverschluBstiick dient eine im Ventil-
gehiuse fest und dicht eingespannte, durchlocherte
Membran,; die in Offenstellung durch elastische
Eigenspannung vom Ventilsitz abg-ehoben ist;
b) zur Befestigung der Membran dient ein den Ven-
tilsitz tragender, mittels Bajonettverschluf} gegen
das Gehiuse spannbarer Deckel,
die Membran hat einen ngwulst der durch eine
schrige Ringfliche am Deckel sowohl in ventil-

<)

axialer als auch in ventilradialer Richtung gegen

eine ringformige Auflagefliche im Gehduse pref-
bar ist.
In besonderer Ausgestaltung der Erfindung weist

die Membran mehrere auf einer Kreislinie verteilte

DurchfluBoffnungen auf; und der Ventilsitz ist auf der

‘Innenseite der kegelf6rmigen, mit einer zentralen

Durchflu3ofinung versehenen Bodenfliche einer Ein-
beulung des Deckels vorgesehen. :

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung weist
der mittlere Teil der Membran eine der kegelformigen
Gestalt des Ventilsitzes entsprechende Verdickung

“auf.

Zweckmaﬁlgerwelse ist dem Entwisserungsventil
ein Sortiment von Membranen mit unterschiedlichen
Dehnungskoeffizienten und unterschiedlicher Form
zugehorig, welches die .wahlweise Bestiickung des
Ventils mit einem bestimmten Membran-Typus er--
moglicht.

_ Die Erfindung wird an Hand der Zeichnung an
einem Ausfu’hrungsbelsplel erldutert. Es zeigt ‘

Fig. 1 einen Querschnitt durch das Entwisserungs-
ventil in Verbindung mit dem zugehongen Leltungs-
rohr in Offenstellung, :

Fig. 2 das Ventil gemiBl Fig. 11i in Schliefistellung,

Fig. 3 eine Ansicht des vom Rohr abgenommenen

Ventils von der Anschlufseite her,
: o 509 593/159
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Fi g. 4 die Membran des Ventils aus Rlchtung des
Leltungsrohres gesehen und

Fig. 5 den das Ventilgehduse blldenden AnschluB—
stutzen in Seitenansicht.

Das Ventilgehiuse ist im Ausfiihrungsbeispiel als
AnschluBstutzen ausgebildet. Dieser ist auf einen Ge-
windestutzen 4 aufgeschraubt, der Teil einer Rohr-
schelle 4’ ist. Die Rohrschelle 4’ ist durch Verschrau-
bung der Schellenhilften fest auf das Rohr 16 aufge—
spannt. Zwischen Rohr 16 und Schelle 4 ist eine
Gummidichtung (in der Zeichnung nicht sichtbar) an-
- geordnet, welche die Fuge zwischen dem Rohr 16 und
der Schelle 4 im Bereich seines Gewindestutzens 4
abdichtet.

Der AnschiuBstutzen 1 hat einen mit Innengewinde
verseheneri Hals 17, der in einen verbreiterten Teil 1’
. mit horizontal auslaufendem Rand 1" iibergeht. Der
verbreiterte Teil 1’ stellt ein passendes Auflager fiir
den Randwulst 6’ der Elastikmembran 6 dar. Dieser
Randwulst 6’ wird von dem verbreiterten Teil 1" und
dem horizontal auslaufenden Rand 1 des AnschluB-
stutzens 1 bis zu einem gewissen Grade umgriffen. Aus
diesem Grunde kann die Elastikmembran 6 bei Ab-
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Das Ventilgehduse 1 und der Deckel 2 sind GuB-
stiicke aus beliebigem Material. Die Oberfliche der
Innenwandung des Geh#uses 1, insbesondere das Auf-
lager der Elastikscheibe 6, wie auch die Oberfliche
der Einbeulung 2" im Deckel 2 ist bearbeitet.

Das Entwisserungsventil arbeitet wie folgt:

Sind in den Entwésserungsventilen des Leitungs-

- systems einer. Beregnungsanlage gleichartige Membra-
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nahme des Deckels 2 nicht aus threm Lager heraus- -

fallen. :

Der den Ventilsitz 2” tragende Deckel 2 weist eine
kreisrunde, in den AnschluBstutzen 1 ragende Ein-
beulung 2” auf. Die Bodenfliche 2 dieser Einbeu-
lung 2’ ist bis zu einer zentralen Entleerungsoffnung §
kegelférmig nach unten gewdlbt und dient als Ventil-
sitz. Der mittlere Teil der Membran 6, die bei Offen-
stellung des Ventils dieser Bodenfliche 2" gegeniiber-
liegt, weist eine der kegelformigen Gestalt des Ventil-
. sitzes 2” entsprechende Verdickung 6" auf. Zwischen
Randwulst 6’ und zentraler Verdickung 6’ der Mem-
bran 6 befinden sich mehrere, auf einer Kreislinie 6
verteilte DurchfluBoffnungen 14 (vgl. Fig. 4).

Der Deckel 2 ist mittels eines Bajonettverschlusses
gegen das Ventilgehduse spannbar. Wie insbesondere
aus Fig. 3 ersichtlich, hat der Deckel 2 Zapfen 12

und 13, welche den Rand 1” des Ventilgehéuses 1 -

hintergreifen. Die Zapfen 12, 13 sind zylindrische
Stahlstifte, die in Nasen 10, 11 des als GuBstiick ge-

fertigten Deckels 2 eingebettet sind. Beim Aufsetzen .

"des Deckels 2 werden die Stifte 12, 13 fiir den Bajo-
nettverschluf durch Durchbriiche 8, 9 im Rand 1”
des Ventilgehzuses 1 hindurchgefiihrt. Danach wird
der Deckel gedreht. Bei dieser Drehung gleiten die
den Rand 1” hintergreifenden Stifte 12, 13 auf der
Oberseite des Randes 1” in einem Berexch der sich
durch eine zunehmende Dicke auszeichnet. Die Gleit-
fliche der Stifte 12, 13 hat also, wie aus Fig. 5 zu
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nen eingesetzt, so schlieen sich simtliche Ventile bei
Beregnungsbeginn, also wenn die Pumpen zu arbeiten
beginnen und in der Leitung einen Uberdruck hervor-
rufen. Die Verdickungen 6" der Membranen 6 werden
durch den herrschenden Uberdruck auf ihre Ventil-
sitze 2” in den Deckeln 2 aufgedriickt. Die Auflage
der Verdickungen 6" auf ihren Ventilsitzen 2" erfolgt
bei Uberschreltung eines ganz bestimmten Fliissig-
keitsdruckes in der Leitung, beispielsweise bei Uber-
schreiten eines Druckes von 0,4 atii. Wiahrend der Be-
regnung herrscht in der Leitung beispielsweise ein
Druck von 3 bis 4 atii. Die Ventile bleiben also ge-
schlossen. Eine selbsttatige und gleichzeitige Offnung .
aller Ventile erfolgt erst dann wieder, wenn bei Be- -

regnungsende der Druck in der Leitung unter 0,4 atii

sinkt. Die Druckgrenze, bei welcher das Offnen bzw.
SchlieBen der Entwisserungsventile = erfolgt, kann
durch Wahl unterschiedlicher Mémbranen 6,- die zur

Bestiickung der Ventile Verwendung finden, willkiir-

lich gedndert werden. Aus diesem Grunde sind den
Entwasserungsventxlen je ein Sortiment von Membra-
nen mit unterschiedlichem Dehnungskoeffizienten
bzw. unterschiedlicher Dicke zugeordnet.

-Das Entwisserungsventil wird in hohem Mafe den

', technischen Erfordernissen gerecht, welche z. B. die
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erschen ist, je von den Durchbriichen 8, 9 bis zum

Ende des Gleitbereiches eine gewisse Steigung, welche

zur Folge hat, daB der Deckel 2 beim Aufsetzen, wie
die Mutter einer Schraube, in ventilaxialer Richtung
angezogen wird. Im Zuge dieser geringen axialen Be-

wegung wird der Randwulst 6 der Membran 6 von .

der abgeschrigten Oberkante 2" der Einbeulung 2’
des Ventils 2 sowohl in ventilaxialer als auch in ven-
tilradialer Richtung auf sein Auflager 1’, 1" aufge-
preBt. Die Drehbewegung beim Aufsetzen des Dek-
kels 2 wird, wie aus Fig. 5 zu ersehen ist, am Ende
des ansteigenden Gleitbereiches der den Rand 1” hin-
tergreifenden Stifte 12, 13 durch Aufnahme der Stifte
in je einer Einbuchtung 15 im Rand 1” begrenzt. Zur
besseren Handhabung weist der Deckel zwei horizon-
tal anslaufende Nasen 7 auf.
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landwirtschaftliche Praxis der Beregnungstechnik an’
ein selbsttitiges Entwisserungs-System fiir Regner-
leitungen stellt, mit deren Hilfe Fliissigkeiten verreg-
net werden, die nicht frei von Verschmutzungen und
FestkOrpern  sind: einfache Reinigungsmoglichkeit
durch werkzeugfreies Offnen des Ventils mit - einem
Handgriff; Moglichkeit der Wahl der Druckgrenze fiir
die Entleerung; ecinfachster Aufbau der Ventile ohne
Ventilfedern und ohne bewegliche Teile; Moglichkeit
einer besonders rationellen Senenfertlgung der Ven-

-tile.

Patentanspriiche:

1. Entwisserungsventil fiir Regnerleitung mit
einem durch den Leitungsdruck auf den: Ventil- .
sitz gedriickten und bei druckloser Leitung selbst-
titig ofinenden VentilverschluBstiick, gekenn-
zeichnet durch die gleichzeitige Anwendung
folgender Merkmale:

a) als VentilverschluBstiick dient eine im Ven-

tilgehduse (1) fest und dicht eingespannte,
durchlécherte Membran (6), die in- Offen-
stellung durch_ elastische Eigenspannung
vom Ventilsitz (2”) abgehoben ist; ’
zur Befestigung der Membran (6) dient ein’
den Ventilsitz (2) tragender, mittels Bajo-
nettverschluf (8-13, 15) gegen das Gehiuse
(1) spannbarer-Deckel (2)
die Membran (6) hat einen Ringwulst (6),
~der durch eine schrige Ringfliche (2”) am
Deckel (2) sowohl in ventilaxialer als auch
in ventilradialer Richtung gegen eine ring-
formige Auflageﬂache (1) im Gehduse (1)
preBbariist.

b)
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2. Entwﬁsserungsvéntil nach Anspfuch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB die Membran (6)

‘mehrere auf einer Kreislinie verteilte DurchfluB-
offnungen (14) aufweist und daB der Ventilsitz
“(2”) auf der Innenseite der kegelférmigen, mit
einer zentralen DurchfluBdffnung (5) versehenen
Bodenfliiche einer Einbeulung (2") des Deckels
(2) vorgesehen ist. : '

3. Entwisserungsventii nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daff der mittlere
Teil der Membran (6) eine der kegelformigen Ge-
stalt des Ventilsitzes (2”') entsprechende Ver-
dickung (6'") aufweist. '

4. Entwisserungsventil nach einem der An-
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spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB
ihm ein Sortiment von Membranen (6) mit unter-
schiedlichen Dehnungskoeffizienten und unter-
schiedlicher Form zugehorig ist, welches = die
wahlweise Bestiickung des Ventils mit einem be-
stimmten Membran-Typus ermdglicht.
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