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Die Weiterentwicklung unseres Bausatzpro-
gramms hat notwendigerweise zur Folge, daB

Gerdte Ubersteigen oft das 10-fache des herzu-
stellendes Gerdtes selbst,
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Gerste der MeBtechnik infolge der Przision und

Genauigkeit nicht mehr vom Anwender selbst

susammengebaut werden kénnen, da die Ein-
|larbeiten mit noch

vorgenommen werden mUssen. Die Preise dieser

Auf don folgenden Seiten stellen wir unser Pro-
gramm vor, welches laufend zu einer vollstin-
digen Serie erweitert wird.

kadischen 15-
hritten Das Ge-

Das Digital-Multimeter UMG 420 ist ein exaktes : st mit 3+ 1

mm-Zi igen und einem maximal i ich von 1999

1t eignet sich zum Messen von: g Gleichspannungen von 100 iV bis 1000 V
@ Wechselspannungen von 1 mV bis 350 V effektiv
@ Gleichstromen von 1 pA bis 1 A
@ Widerstanden von 0,1 € bis 2 MQ

Das Gert liefert einen hohen Bedienungskom-  Wegen seiner Genauigkeit und seines robusten
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tort. Die MeBbuchsen fur die einzelnen Be-
friebsarfensind gefrennt an der Frontplatte an-
geordnet. Messungen bis 2V an hochohmigen
Spannungsquellen werden separat durch eine

Aufbaves eignet sich dieses VielfachmeBgerst
gleichermafien gut fur den Service, fir Unter-
richtzwecke, Laboratorien sowie auch fur MeB-
platze.

—moqrer

Unter der Bezeichnung FMG wurde cine Serie
von 3 Frequenzzthler in das Gerateprogramm
f Diese Zahler zei ichdurch
ihre kompakte Bauweise, Verwendung modern-
ster Bauteile, sowie hohen Bedienungskomfort
aus. Es kann 50 z.Bsp. zwischen 5 Betricbsar-
ten, umschaltbar mit einem hochwertigen Stu-
fenschalter, gewahlt werden. In Stellung Fre-
quenz konnen je nach Gerdt Frequenzen von
5 Hz - 250 MHz gemessen werden. Die Mef-
zeit von 1S. wird von einer Quarzzeitbasis,
diemit einem hochgenauen Referenzquarz auf-
gebaut ist, erzeugt. In der 2. Schalterstellung
"Frequenz t extern kanndie MeBzeit mit einem
an die Buchse "t extern" angelegten Signal frei
gewshltwerden, z, B. fur Drehzahlmessungen,
Dieses Signal muB TTL-gerecht sein. In diesen
beiden Stellungen wird die Mef-oder Torzeit
mit einer Leuchtdiode ("Gate") optisch ange-
zeigt. Die Betricbsart "Impuls" gestqttet es,
maximal 9999999 Einzelimpulse zu zahlen, Zur
genaven Messung von niedrigen Frequenzen
empfielt es sich die Periodendauer zu ermitteln
und daraus die Frequenz zu errechnen (f =—1).
Dies kann bei der Betriebsart "Periode" vorge~
nommen werden. Die hierfUr erforderliche Be-
e mit dem Bereichsschalter ge-

Frequenzmessgerdte ~  FMG

wihlt werden. Um die Ablesung der Anzeige
zu erleichtern ist beim Bereichsschalter nicht
die Frequenz, sondem die Zeit angegeben,
z. B. Anzeige 200, Bereich | ms = 200ms Pe-
riodendauer. Die letzte Stellung des Betriebs-
schalters ist mit "t extern" bezeichnet. Hierbei
liegen an der Buchse "t extern", mit dem Be-
reichsschal ter washlbar, & Festfrequenzen (1Hz,
10 Hz, 100 Hz, 1kHz, 10 kHz und 100 kHz)
an. Das anliegende Signal ist TTL-gerecht.
Die Abstufung des Frequenz-MeBbereichs der
einzelnen Gerdte wurde so gewihlt, dafl jedem
Anwender ein geeignetes Mefigerdt zur Ver-
fugung steht,

Das FMG 600 ist mit seiner oberen Grenzfre~
von 4 MHz besonders fur Anwendungsfalle im
NF-Bereich geeignet,

Diebeiden Gertte FMG 610 und FMG 620 sind
mit jeweils 2 Vorverstirkern undmit 2 Eingéingen
versehen. Der erste e fur den Bereich bis 4 MHz
der zweite bis 50 MHz bzw. beim FMG 620
bis 250 MHz.

Das Blockschaltbild zeigt das prinzi
der Zahler FMG 610 und 620, beim Gerdt FMG
600 entfallt lediglich der elektronische Um-
schalter sowie der zweite Vorverstirker.
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BNC-Buchse mit einem Eingangswiderstand von
1000 MQ vorgenommen . AuBerdem wird die Po-
laritat von Gleichspannungen und Gleichstrd-
men automatisch angezeigt. Der Dezimalpunkt
wird mit dem jeweiligen Mefibereichgeschaltet .

Preis UMG 420 . . . v . oot DM 598,00

—

Technische Daten

Umsetzprinzip . . - - - ... . . Integrierend hren mit isch
Nollpunktkorrektur vor jeder Messung
Eingangsbuchsen . ]

1999 im hochsten Bereich
im hachsten Bereich 1000 V= bzw. 350 V
50% Uberbereich (maximal 3000)

Maximale Anzeige . . .

Arzeigehhe &+ s . 15mm
Uberbereichsanzeige . . . durch blinkende Ziffern
Polaritdisanzeige  « . - - - - .. automatisch " und 1= )
Dezimalkomma " gekoppelt mit Bereichswahler und Funktionsschalter
BRI oo . 2 Messungen pro Sekunde
Betriebstemperatarbersich o « « « +0 bis 50°C
L atzspannung ¢ st e i . 1220 Veff, + 10%, Frquenz50-60 Hz
- ant
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Von 5 Hz - 4 MHz fur NF- und untere Kurzwelle. Ausfuhrliche Beschreibung auf Seite 202.

Preis
FMG 600 . . oo oo eve e DM 598,00

. 220V /50 Hz
5Hz -4 MHz
5 Hz - 4 MHz
~0 - 9999999 Impulse

. 1Hz, 10 Hz, 00 Hz, 1kHz, 10 kHz, 100 kHz
1 MQ

20 mV

1 Sekunde

. Quarzgestevert

7-stellige LED-Anzeige
\Clv\7208,2x74'|2‘,\x7473,\x7413,6x7490,
1x7400,4xBC237 , 1xBF244, 1xLM309K,
1xB40C1500,2x IN9 14

. BxHxT=253x 117 x210 mm

Zeitextern . . .0 ohae s s
Eingangsimpedanz . . . . .
Eingangsempfindlichkeit . . . .
MeBzeit

203
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FMG 610

BETRIEBSARI

BEREICHE

Von 5 Hz = 50 MHz fur NFF bis Uber das 11 m-Band. Ausfuhrliche Beschreibung auf Seite 202.

Preis
FMG 105 s v & wsw w v DM 645,00
Technische Daten
Versorgungsspannung . 20V /50Hz
Frequenz 1 5 Hz - 4 MHz

Frequenz Zeit extern | .

Zeit extern
Eingangsimpedanz | .

BBl bl o 4 5
1

MeBzeit
Zeitbasis
Anzeige . . . . .
Halbleiterbestuckung

Abmessungen

204

NG 82

. 0 - 9999999 Impulse

1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1kHz, 10 kHz, 100 kHz

10 mV/

.1 Sekunde

Ouarzgestevert

.7-stellige LED-Anzeige

1CM7208, 2x74121, 1x7473, 1x7413, 1x74196,
6x7490,2x7400, 1x9582, 1xBC213,2xBC237,
2x1N914, 1xLM309K, 1xB40C1500

BxHxT=253x 117 %210 mm

Preise einschl. MwSt.
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Labornetzgerat 0-30V/2A

NG 82 ist eine

die sich durch hohe Strombelastbarkeit (2 A)
uUndgute Spannungsstabilitat bei geringer Rest—
brummspannung auszeichnet. Durch eine ge-
sonderfe Regelelektronik wird erreicht, daf die
Spannungsstabilisierung bereits ab Null Volt
einsetzt. Die Wahl der Ausgangsspannung erfolgt
durch zwei getrennte, an der Frontplatte Uber-
ichtlich Regler in Grob-und Fei

glerin Fein-
einstellung . Mit einem weiteren Regler wird der
Einsatzpunkt der Strombegrenzung festgelegt.
Zur gleichzeitigen Ub h d

das Gerdt zwei groBformatige Drehspulinstru~
mente (Neubetger) . Besonders vorteilhaft hier-
bei ist, daBmittels zwei Drucktasten einmal die
Empfindlichkeit des Spannungsmessers fur klei-
ne Spannungen (0 - 3,0V), zum andem sich
der Einsatzpunkt derStrombegrenzung bequem
einstellen 18Bt. Ein weiterer Vortell des Netz-
gerttes NG 82 ist, daB sich die Ausgangsspan~
nung durch Anlegen einer beliebigen Stever-
spannung modul ieren [t . Eine Eingangsbuchse
hierfur ist ebenfalls an der Frontplatte ange-
hal

9 ng:
spannung wie auch des Ausgangsstromes besitzt

Technische Daten

Ausgangsspannung . . . . . 0-30V
Ausgangsstrom . . . . . . . max. 2A
Innenwiderstand . . . . . . ca. 0,

Dyn. Innenwiderstand . . . 0,3 Q (100kHz)
Restbrummspannung . . - . max. | my
Strombegrenzung einstel lbar 10mA - 2 A
Versorgungsspannung . . . 220 V~
Abmessungen . . 171%337x 141 mm
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. DM 428,00

Preise einschl. MwSt.

FMG 620

O S T

Von 5 Hz - 250 MHz fur NF bis Uber das 2 m-Band , Ausfuhrliche Beschreibung aufSeite 202.

Technische Daten
Versorgungsspannung
Frequenz

Frequenz Zeit extern | .
.
Impuls . .

Periode
Zeitextern . . . ... . e e

Empfindlichkeit |
n

MeBzeit . .. . .
Zeitbasis
Anzeige . . . i
Halbleiterbestuckung . . . . .

Abmessungen . + .. u st s e

Thomsen Elektronik

FMG620. . .. ... P —— DM 698,00

220V /50Hz
5Hz - 4 MHz
1 MHz - 250 MHz

" 5Hz-4MHz

. 1 MHz - 250 MHz
0 - 9999999 Impulse

. 1Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz

10 mv

. 1 Sekunde

Quarzgestevert

.7-stellige LED-Anzeige

ICM7208, 2574121, 1x7473,7x7490,2x7400,,
1x95H90, 1x9582, 1xBC213, 2x1N4 148,
1xLM309K, 1xB40C1500

. BxHxT=253x117x210 mm
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Doppelnetzgeriit

Das Netzgerst NG 88 ist eine Neventwicklung,
die auf dem Funktionsprinzip des bewthrten
Labornetzgerst NG 82 basiert. Dos NG 88
eignet sich durch eine Vielzahl von Betriebs=
arten besonders gut fur Anwendungen in Labors
und Schulen.

gesehen, sodaf die normalen Ausgangsbuchsen
zugtinglich bleiben. Bei Serienschaltung sind
beide Regelieile eingeschaltet, Die Ausgangs-
spannung kann zwischen 0 und 60V, bzw. plus
und minus 30 V gewshlt werden.

Einen weiteren Bedienungskomfort bieten die
mit denen zwischen drei Fest-

m Ibetrieb stehen zwel Sp
len, jeweils regelbar von 0 bis 30 V, die von-
einander vollig getrennt sind, zur Verfugung.
Die Parallelschaltung erfolgt mittels einer
Druckfaste. Hierbei wird ein Regelteil abge-
schaltet, sodaf belde Leistungsteile von einem
Regelteil gefuhrt werden  Die Ausgangsspannung
kann zwischen Ound 30 V frei gewdhlt werden.
Die Serienschaltung wird mit einerkurzen Steck~
verbindung vargenommen, die dem Gerat bei-
liegt. Hierfur sind zwei gesonderte Buchsen vor-

spannungen, 5V, 12Vund 15V, gewdhlt werden
Kann. Auch hierbei bietet sich die Mgglichkei
das Gerst je nach Bedarf in Serien- oder
Parallelschaltung zu betreiben.

Die Anzeige der Spannungs- und Stromwerte
erfolgt getrennt fur jeden Zweig mit jeweils
awei hochwertigen Instrumenten aus deutscher
Industriefertigung. Hiermit wird eine genaue
Einstellung, sowie eine hervorragende Ables-
barkeit garantiert.

S I derstand 0,05 Q
Ausgangsspannul Strom nnenwiderstand . . . . 0,
2 :% i‘g:;op?l " i 10mA - 1A | Dynlnnenwiderstand - . 0,3 2 (100 kHz)
1x0-60V 1x10mA - 1A | Restbrummspanaung . . maximal 1 mV
1x0-430V 1x10mA - 1A | Versorgungsspannung . 220V
1x0-30V 1x10mA -1A | Abmessungen . . .. . BxHxT:
Parallel 1x0-30V 1x10mA -2A 330 x 135 x 190 mm
Festspannungen 2 x 5V Serien- oder
mit Programm- 2 x 12V Parallel ge- je 10mA - 1A
tasten 2x 15 V schaltet Preis NG 88 . . ...« DM 549,50
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