Im Heizraum sichtbar anbringenl!

Ausgabe: Januar 1981
Anderungen vorbehalten!

Buderus

Bedienungsanweisung fiir Buderus-GuBheizkessel »Logana« 03.10 und
»Logana-Ecomatic« 03.10 fiir flissige und gasférmige Brennstoffe

1. Allgemeines

Der Buderus-GuBheizkessel »Logana« 03.10 ist ein Spezialheiz-
kessel fiir Ol- und Gasfeuerung in Naturzugbetrieb.

Brennstoff

Fiir Olkessel »Logana« 03.10; Heizdl EL nach DIN 518603,

Fur Gaskessel »Logana« 03.10 mit Gasgebldsebrenner: Stadt-,
Fllssig- oder Erdgas.

Brennereinstellung

Der Brenner ist durch einen Fachmann so einzustellen, daB die
auf dem Kesseltypenschild angegebene Kesselnennleistung er-
reicht wird.

Die richtige Einstellung des Brenners ist bel der Ubergabe vor-
zunehmen und nachzuweisen,

In regelméBigen Zeitabstdnden muB die Einstellung (berprift
werden. Bei der Einregelung des Brenners muB der Schornstein-
zug lberprift werden.

Schornsteinzug

Zur Erreichung der Kesselnennleistung ist ein Schornsteinzug nach
folgender Tabelle notwendig:

Schornsteinzug KesselgréBe
atwa mbar (Bauart)
0,10 03.10/15
0,10 03.10/22
0,11 03.10/29
0,12 03.10/35
0,12 03.10/43
0,13 03.10/48
0,13 03.10/55
0,14 03.10/62
0,14 03.10/69
0,16 03.10/81

Zu hoher Schornsteinzug verringert den Wirkungsgrad.
(Eventuell Zugbegrenzer im Schornstein einbauen!)

Zustand der Helzungsanlage

Heizkdrperventile, Absperrventile und Schieber in der Heizungs-
anlage offnen. Gesamtanlage an den vorhandenen Stellen ent-
liiften, Wasserstand in der Anlage iiberpriifen. Bei Anlagen mit
hochliegendem offenem AusdehnungsgefaB mufl Manometerzeiger
mit der roten Markierung ibereinstimmen. Bel geschlossenen
Anlagen mit im Keller angeordnetem AusdehnungsgeféB kann der
Zeiger innerhalb der griinen Markierung von der Einstellung des
roten Zeigers abweichen. Ggf. nachfiillen und erneut entliiften.

Nie in den heiBen Kessel kaltes Wasser einspelsen!
DerHeizraum soll stets sauber, trocken und immer gut beliiftet sein.
Nie Kesselwasser fiir Gebrauchszwecke entnehmen!

2, Inbetriebnahme / AuBerbetriebnahme
Ol- bzw. Gasfeuerung

Fiir die Inbetrieb- und AuBerbetriebnahme der Ol- bzw. Gas-
feuerung ist die spezielle Bedienungsanweisung des Brenners

mafBgebend. Der Ablauf des Heizbetriebes erfolgt selbsttéitig durch
die thermostatische Steuerung. Die Anlage ist erstmals durch den
Ersteller oder einen von ihm benannten Fachkundigen (mdglichst
im Beisein des Anlagenbesitzers) in Betrieb zu nehmen.

Bei ldngerer Betriebsunterbrechung zur Vermeidung von Korrosion
den Kessel helzgasseitig griindlich reinigen. Alle Klappen und
Tiren gut verschlieBen. Schornsteinzugbegrenzer (falls vorhanden)
ganz offnen. Zur Verhiitung von Kesselsteinbildung und wasser-
seitiger Korrosion Ist die Anlage grundsétzlich gefiillt zu lassen —
abgesehen von Betriebsunterbrechungen bei Frost.

Regelung mit Buderus-Schaltkasten
Siehe gesonderte Bedienungsanweisung.

3. Pllege und Wartung des Heizkessels

Achlung: wichtig zur Energleeinsparung!

Lassen Sie die Brennerleistung auf den Wirmebedarl des Ge-
béudes einstellen.

Achtung!l Dle Abgastemperatur an der Schornsteinmiindung darf
nicht unter 45 °C liegen.

Achten Sle auf guten Wirkungsgrad (hoher CO,-Gehalt) und ruB-
freie Verbrennung.

Relnigen Sie Ihren Kessel mindestens 2 -3 mal pro Heizperiode.
Hierzu liefert Buderus reinigungs-freundliche und handliche Ge-
riite. (Jeder neue Helzkessel ist mit einem Satz Reinigungswerk-
zeugen ausgestaitet.)

Benutzen Sie nur Original-Buderus-Reinigungsbiirsten.

Wir empfehlen den AbschluB eines Wartungsverirages mit Ihrer
Helzungslirma oder mit Ihrem Brennerlieferanten.

Reinigung ~ Blirstenrelnigung -
Mitgelieferte Kunststoffbiirsten nicht der Flamme aussetzen.

Relhenfolge der Relnigung

Vor jeder Handhabung am Brenner, Anlage stromlos machen!
Ol- bzw. Gaszufuhr absperren. Reinigungsklappe und Reinigungs-
deckel am Vorderglied abnehmen. Die beiden Biirstenkérper wer-
den je nach Bedarf am Biirstenstiel aufgeschraubt. Mit der Kurbel-
stiel-Reinigungsbiirste (1) Heizgasziige und Abgassammelkanal bel
drehender Bewegung reinigen. Die vertikale Reinigung zwischen
den Gliedern erfolgt durch mehrmaliges Hin- und Herbewegen der
Reinigungsbiirste in diesem Bereich. Brennertlir &ifnen. Mit der
Reinigungsbiirste (2) - Blirstenkérper umschrauben - den Brenn-
raum reinigen. RuB entfernen. Rain(ifungskmppe am Abgassammler
dffnen und RuB entfernen. (Zum Ofinen der Klappe Fliigelmutter
1-1%2 Umdrehungen aufdrehen und nach dem Kessel zu schieben.
Klappe féllt dann nach unten auf. In umgekehrter Reihenfolge
schlieen.) Reinigungsklappe und -deckel am Vorderglied wieder
anbringen. Brennertiir schlieBen. Vorher Asbestschnur priifen, ob
noch vollsténdig vorhanden und nicht zu stark verhértet. Ggf. er-
neuern. Brennertiir und Reinigungsklappe fest anschrauben.

Spriihreinigung

Bel Spriihreinigung (chemische Reinigung) Bedienungsanweisung
des Reinigungsgeriites beachten!
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