Leuchtstoffrohren-Dimmer

Mitunter sind elektronische Schaltungen hinsichtlich ihrer
Funktion erstaunlich unkompliziert aufgebaut. Das gilt si-
cher auch fiir diesen TL-Dimmer. Dall Leuchtstoffrohren (TL-
Rohren) nicht ganz so einfach zu dimmen sind wie nor-
male Glithbirnen, hat sich mittlerweile herumgesprochen: Im
Gegensatz zu einfachen Gliihbirnen brauchen die Leucht-
stoffréhren zum Starten eine hohe Ziindspannung (wesentlich
hoher als die Lichtnetzspannung); danach reicht eine niedri-
gere Spannung fiir den Betrieb aus. Sowohl Ziind- als auch
Betriebsspannung sind stark temperaturabhiingig. Die Ziind-
spannung wird durch die schnelle Abschaltung des Stroms
durch eine Spule erzeugt, die der Rohre vorgeschaltet ist. Die
Schaltvorgiinge libernimmt normalerweise der Lampenstarter,
der zur Rohre gehort. Der Starter sorgt auch dafiir, daBl beim
Einschalten kurzzeitig ein hoher Strom durch die Gliihdriihte
der Rohre flieBt. Durch diesen Strom wird die Réhre vor-
gewirmt, wodurch sich die erforderliche Ziindspannung ver-
ringert. Die Aufgaben des Starters iibernimmt unsere Schal-
tung, die auBerdem das Dimmen der Rohre erlaubt.

Der Triac der Dimmerschaltung wechselt genau beim Null-
durchgang des Netzwechselstroms abrupt vom leitenden in
den sperrenden Zustand. Als Folge der schnellen Aufladung
des Kondensators C3, der mit der Vorschaltdrossel einen Re-
sonanzkreis bildet, steht iiber der Rohre eine gegeniiber dem
Strom phasenverschobene hohe Spannung, die fiir die Ziindung
der Rohre sorgt.

Bei groBeren Phasenanschnittwinkeln leitet der Triac erst ei-
nige Zeit nach dem Nulldurchgang. Dadurch erhihrt sich der
mittlere Strom durch die Gliihdridhte und die mittlere Gliihtem-
peratur. Bei dieser hoheren Temperatur reicht der Rhre zum
sicheren Arbeiten eine geringere Ziind- und Betriebsspannung.
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Die Schaltung des Leuchtstoffrihren-Dimmers.

Die niedrige Spannung entsteht wie folgt: Je linger pro Peri-
ode der Triac leitet, desto linger ist C3 kurzgeschlossen und
umso geringer ist die entstehende Spannung iiber der Rihre.
D;e Schaltung sorgt also dafiir, daB gleichzeitig zur niedrigeren
Dimm-Spannung die Réhre auch immer mit der jeweils erfor-
derlichen hoheren Temperatur betrieben wird.

Bei aller Einfachheit der Schaltung muB mit dem Nach-
teil gerechnet werden, daB es bei einigen Leuchtstoffrohren
Startprobleme geben kann (namentlich bei 40- und 60-Watt-
Ausfiihrungen). Rohren mit in Léingsrichtung eingebauten Wi-
derstandsstreifen (TLM-Réhren) verursachen in der Regel je-
doch keine Probleme.

Auf jede:m Fall muB der Dimmer beim Einschalten der Lampe
auf maximaler Helligkeit stehen.
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