ELO-PRAXIS

Wider die
achte Plage

Ultraschall vertreibt Miicken und auch
anderes Getier. Elektronik hilft also, uns vor
deren Stichen zu schitzen.

angels Masse (an

Miicken) konnte

die 100%ige Wirk-
samkeit dieser Schaltung
in unserem Labor leider
noch nicht erprobt werden.
Die Schaltung wurde nim-
lich im tiefsten Winter ent-
wickelt, und so konnten
wir uns nur theoretisch mit
dem Thema , Wie halte ich
diese netten Tierchen da-
von ab, den/die Menschen
als unfreiwillige Blutspen-
der zu miBbrauchen?, be-
fassen. Neben den altbe-
wahrten Mitteln (zwischen
den Handflachen zerrei-
ben, Fliegenklatsche, Anti-
Miickendl usw.) gibt es seit
Jahren auch elektronische
Miickenverscheuchungsge-
rate auf dem Markt, die
sich aber — warum wohl —
nicht durchsetzen konnten.
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Wir gehen davon aus, da8
diese Geratchen nur an ei-
ner bestimmten Spezies
(z. B. Anopheles-Miicke) in
fernen Lindern erprobt
wurden, und die gemeine
deutsche Stechmiicke ge-
gen diese Téne immun ist.
Allen diesen Gerdten haf-
tet namlich der Nachteil
an, da8 sie nur einen Ton
bestimmter Héhe aus-
strahlen.

Unsere Schaltung macht
das anders: Innerhalb einer
Sekunde wird das gesamte
Spektrum der Toéne zwi-
schen etwa 20 kHz und 40
kHz Uberstrichen. Sie mer-
ken schon: Wir bewegen
uns hier im Ultraschallbe-
reich ~ die Tdne sind also
fir den Menschen unhor-
bar. Nicht allerdings — so-
fern die Theorie stimmt —

fir Micken. Leider auch
nicht fiir manch andere
Haustiere, es kann Ihnen
also durchaus passieren,
daB nach Aufstellen des
Gerites Ihr Hund oder die
Katze beleidigt ist... War-
um pfeift nun diese Scheu-
che — oder anders gefragt —
warum  scheucht diese
Pfeife?

Mit dem Gatter 1 (Schmitt-
Trigger) wurde ein 1-Hz-
Oszillator realisiert, dessen
Rechtecksignal durch die
beiden RC-Glieder (Inte-
gratoren) annihernd in ein
Sinussignal umgewandelt
wird. Dieser Schmitt-Trig-
ger-Baustein 40106 kann
allerdings nicht durch den
Inverter-Baustein 4069 er-
setzt werden.

Mit diesemn Sinussignal
wird nun ein spannungsge-

steuerter Oszillator (VCO)
in seiner Frequenz ver&i
dert. Diese Frequenz, wié
gesagt im Ultraschallbe-
reich, bewegt sich zwi-
schen 20 kHz und 40 kHz,
sie ist auch noch abhingig
von der Versorgungsspan-
nung. Wer nun kein Oszil-
loskop (und keine Miicke)
zur Hand hat, sollte den
frequenzbestimmenden
Kondensator C4 (220 pF)
kurzzeitig auf ca. 2,2 nF
vergroflern. Dadurch wird
die Ausgangsfrequenz in
den horbaren Bereich ver-
schoben, und die Funktion
der Schaltung kann somit
iberpruft werden.

Das (rechteckformige)
Ausgangssignal geht nun
auf die , Endstufe“, beste-
hend aus den Gattern G3
bis G6. Um eine , Gegen-
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Zwei ICs und bei Bedarf noch vier Transistoren -
unsere Miickenscheuche ist wirklich wenig aufwendig.
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taktendstufe“ realisieren
2u koénnen, muB das Signal
labei einmal invertiert
verden, dies erledigt das
Gatter G2.

Angesteuert wird ein Pje-
ohochténer, der eine ka-
bazitive  Last  darstellt.
Dieser Lautsprecher eignet
ich  vorziglich fiir die
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Dieses Horn muB
gewaltig tonen ~ wir
héren es nicht, dagegen
aber auBer den

Miicken auch unsere
Haustiere und, ganz
besondere Vorsicht,
bitte, auch Sauglinge.

Mit diesem
»Zwitscherer* — was
heiBt Tweeter schon
anderes — wird der
Larm sicherlich kieiner
und auch weniger
gerichtet sein. Das
schlieft méglicherweise
aus, dafB die Miicken
von hinten anfliegen.

Wiedergabe hoher Fre-
quenzen, und das mit ei-
nem relativ guten Wir-
kungsgrad. Leider haben
diese Dinger auch einen
Nachteil: Thre Daten sind
oft unbekannt.

Sie sollten beim Einbau
folgendermaBen vorgehen:
Strommesser in die Zulei-

tung schalten und die
Stromaufnahme kontrol-
Lieren. Sollte der gemesse-
ne Gleichstrom iiber 15 mA
liegen (chne die Zusatz-
endstufe), dann miissen Sie
sich etwas einfallen lassen
(...wir haben das fiir Sie
Gbernommen): Sie kénnen,
was sich leistungssteigernd
(leider aber' auch strom-
steige auswirkt, die
Zusatz€ndstufe, bestehend
aus den Transistoren T1 bis
T4 miteinbauen. In diesem
Fall haben Sie ,volle Pul-
le“, aber auch einen
Stromverbrauch von ca.
150 mA, was einen porta-
blen Betrieb wohl aus-
schlieSt. Sie kénnen aber
auch einen Kondensator
von ca. 6,8 nF in Reihe zum
Hochténer schalten, damit
wird der Strom verringert.
Eine andere Methode ist,
den Lautsprecher mit ei-
nem Ende an + oder — an-
zuschlieBen.

Die Diode D1 schiitzt die
Ansteuerschaltung vor
Falschpolung, nicht aber
die Endstufe. Also Vor-
sicht. Fir den ~Heimge-
brauch* empfiehlt sich ein
kleines Steckernetzteil, fiir

-1 HEF 40106 BP, IC
" 2'BC 237; T12. T4
.- 2 BC307; T2Y, T3" " -
=1 1N4148; D1, .

’KAon'de‘l‘léatdx;en: S
-1 220 pF; C4: :
3 2,2uFC1,C2,C3 -
71 220 uF Coubrie
: Sonstiges’: ‘ L
_. Piezohochténer (Conrad)
. Gehiuse (Teko 790)
7 Nur fiir Zusatzschaltung
Die Bauteile kosten ohne Ge-
. héuse und Platine ca. 20.-DM.

den Picknickbetrieb — wer
macht das heute schon oh-
ne Auto ~ ein AnschluB an
die Autobatterie.
PS: Wer keine Miicken hat,
kann sich in Zoohandlun-
gen frische Miickenlarven
besorgen...
Manfred Klose
Hans Neumayr
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