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30 W Autoverstarker

Der hierbei verwendete integrierte
Schaltkreis TDA 2005 enthdlt 2 kom-
plette Leistungsverstdrker, von de-
nen Jjeder am Auto-Bordnetz eine
Leistung von 11 W Sinus abgeben
kann. Fir einen kompletten Stereo-
verstirker sind nur noch wenige ex-

rekt an die Lautsprecherausginge
eines Autoradios angeschlossen wer-
den kann. Bei Bedarf kann jedoch
durch eine andere Dimensionierung
die Empfindlichkeit an andere Sig-
nalquellen angepaBt werden (in der
Bauanleitung beschrieben).

terne Bauelemente notwendig, die
einschlieBlich des IC auf einer
Platine aufgebaut werden. Ein aus-
reichend dimensionierter Kiihlkérper
wird mitgeliefert.

Der IC enthdlt eine interne Strom-
begrenzung und eine Temperatursi-
cherung, die 1hn praktisch iiber-
last- und kurzschluBsicher machen.

Der Mindestlastwiderstand der beij-
den Kan&dle betr&dgt je 1,6 Ohm, so
daB pro Kanal bis zu 5 Lautsprecher
mit 8 Ohm parallel angeschlossen
werden konnen (oder z.B. 2 x 4 Ohm
und 1 x 8 Ohm parallel). Mit mehre-
ren Lautsprechern ergibt sich dann
eine optimale Schallverteilung im
Raum (im Auto oder auch 1in der
Wohnung).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 8 V bis 18 V
Ruhestrom : ca. 100 mA

Ausgangsleistung je Kanal bei 18 V:
15 W Sinus 2 21 W Musik an 2 Q

Ausgangsleistung je Kanal bei 14 V:
11 W Sinus & 15 W Musik an 2 0

Frequenzbereich : 50 Hz bis 15 kHz

Die Eingangsempfindlichkeit ist so Platinengrépe : B5 mm x 75 mm
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