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Schaltbild des linearen Ohm-Meters .
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Ohmmeter mit linearer Skala B 1050

Dieser Bausatz arbeitet mit dem IC 741. Das besondere dieser Widerstandsmesserschaltung ist
die lineare Skalenteilung, die einfaches und genaues Ablesen ermdoglicht. Es wird ein Instrument
mit einer Empfindlichkeit von 100 g4A Vollausschlag bendtigt (nicht im Bausatz enthalten!).
Die erzielte Genauigkeit hangt in erster Linie vom verwendeten MeBinstrument ab. Je grofler
das Instrument und je besser die Guteklasse, um so genauer wird auch die Anzeige sein. Ein
relativ preiswertes Instrument der Giteklasse 2,5 wird aber fiir normale Zwecke ausreichen. Bei
einer Ablesung im oberen Drittel der Skala wird man eine Genauigkeit von 5 % erreichen
kdnnen, und das ist bei 5 oder auch 10 % - igen Widerstanden durchaus genug.

Das Ohmmeter arbeitet mit einer Betriebsspannung und verbraucht nur wenige mA, so daf}
Betrieb aus Batterien (9 V - Mikrodyn) fiir lange Zeit moglich ist. Die Spannung kann aber auch
aus dem Netzteil des V-A-Meters B 1049 entnommen werden.

Folgende MeRbereiche sind mit einem Drucktastensatz einstelibar: {jeweils Vollausschlag)—
10 Ohm, 100 Ohm, 1 kOhm, 10 kOhm, 100 kOhm, 1 MOhm, 10 MOhm.

Mit dem 6-fach-Tastensatz konnen die Bereiche von 10 Ohm bis 1 MOhm direkt geschaltet
werden. Mit einer zusatzlichen Einzeltaste besteht dann die Moglichkeit, die Empfindlichkeit
aller Bereiche zu verzehnfachen, so daBl im gedrickten 1 MOhm-Bereich dann Widerstdnde bis
zu 10 MOhm gemessen werden konnen.

Bestell - Nr.: B 1050 DM 41,80

Platinengrofle: 161 x 106 mm
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