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Lichtschranke

Lichtschranken sind sehr vielseitig
einsetzbar, z.B. als Geber fir
Alarmanlagen oder - wenn sie
schnell genug reagieren kbnnen -
als Eingabeeinrichtunge fir Zeit-
meBeinrichtungen (Stoppuhren):

Die von einer Lichtquelle (Sonne,
GlUhbirne e.t.c.) ausgesandten
Lichtstrahlen treffen auf ein

lichtempfindliches Bauteil und 16~
sen einen Schaltvorgang aus. An
lichtempfindlichen Bauteilen gibt
8s 4 unterschiedliche Sensoren:

1. Ein Fotowiderstand (LDR) 1st
sehr empfindlich, reagiert aber
nur sehr trdge und ist deshalb
fir Stoppuhren nicht geeignet.

2. Ein Fotoelement ist sehr emp-
findlich, reagiert sehr
schnell, 1st jedoch wesentlich
teurer als alle anderen Senso—
ren.

3. Eine Fotodiode reagiert extrem
schnell und ist preiswert, aber
leider nicht sehr empfindlich,

4. Der Fototransistor ist eben-
falls relativ preiswert, rea-
giert sehr empfindlich auf

Lichteinfall und st schnell
genug; er schaltet je nach
Dimensionierung noch im Bereich
von Mikrosekunden. '

Diese Lichtschranke ist mit einem
Fototransistor ausgeriistet und 4Bt
sich sehr gut fir die Ansteuerung
unserer Stoppuhr B 1047 einsetzen.
Sie eignet sich fir die Auswertung
schneller Bewegungen.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 5 Vv
Platinengrope : 50 mm x 50 mm

Best. Nr.: B 1053 D 10,80

Das passende Gehduse flir B 1053:

Best. Nr.: GE 111 ¥ 4,20
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