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Die Miniorgel B 174

Ein Mikrobausatz mit Maxieffekt.

Mit einer kleinen'Oszillatorschaltung wird ‘eine stark oberwellenhaitige tmpuisspannung
erzeugt. Die Frequenz kann in weiten Grenzen variiert werden. Ein Miniaturlautsprecher
macht die gespielte Frequenz horbar. Wem diese Lautstirke jedoch nicht ausreicht, der
kann z. B. auf seiner Heim - Stereoanlage das Orgelchen auf viele Watt verstarken.

Gespielt wird auf einer selbst zu fertigenden Kohte - Widerstandsbahn: Mit Bleistift einen

starken Strich auf festes Papier — fertig ist das Orgelmanual! Ein Riesenspal fiir Jung und
Altl

im Bausatz enthalten sind: Platine mit samtlichen Bauteilen und ein Lautsprecher.

(,\ ** Stromversorgung: 9 V - Batterie / 5 - 40 mA je nach Frequenz.
Bestell - Nr.: B 174 : - DM9,85

PlatinengroBe: 30 x 27 mm

Schalter S nicht im
widerstandsbahn gausatz enthalten

Schaltbild der Mini-Orgel
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so ktnnte die selbstgefertigte Tastatur aussehen

[OPPERMANY o= 115 |




