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Nachha]]verstﬁrker

Mit diesem Bausatz kann man prak-
tisch alle liblichen NF-Signalquel-
len nachtrédglich mit einem Nachhall
ausristen.

Mit dem Nachhall beeinfluBt man in
starkem AusmaB die Qualitdt der

elektronischen 0Obertragung. Durch
die dosierte Zumischung des Hall-
anteils kann der Tonmeister (und

auch Sie zu Hause) die OUbertragung
wesentlich verbessern und die raum—
akustischen Eigenschaften verén-
dern.

Das Hilfsmittel "Hall”
fester Bestandteil der modernen
Studiotechnik geworden. Diese
Schaltung 1ist die notwendige An-
steuereinheit flr eine Hallspirale,
die den eigentlichen Nachhall durch

ist ein

mechanisches Nachschwingen erzeugt.
Ein Verstarkerzweig liefert die zum
AnstoBen der Hallspirale notwendige

Leistung; der zweite Verstédrker
verstarkt die vom Ausgang der Spi-
rale kommenden schwachen Signale

auf einen fir die nachfolgende An-
lage benttigten Wert. Ein Block-
schaltbild auf der folgenden Seite
verdeutlicht den Einbau des Hall-
systems. Der Bausatz ist komplett,
enthdlt jedoch nicht die Hallspi-
rale.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 5 V bis 15 V
Platinengrofe : 90 mm X 55mm

Best. Nr.: B 72 DN 19,85

Das passende Gehduse:

Best, Nr.: GE 60

M 9,50

Schaltbild des Nachhall - Verstirkers B T2:

Haollspirale
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