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Erklarung

Die Firma Oppermann liefert keine Bausdtze oder Speziateile zu diesen
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Fir Bastler aller Art lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch der Firma mit ihrem
reichhaltigen Fundus an Sonderposten, Bauteilen und seltenen Tellen.
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Elektronische Sirene

Zwei Multivibratoren und ein Aus-
gangsverstarker bilden diesen Bau-
satz. Ein Generator arbeitet als
Tonfrequenzerzeuger und der andere
als Taktgeber. Die Taktgeberfre-
quenz liegt bei 0,5 Hz bis 1,5 Hz,
der Tongenerator selbstversténdlich
viel hoher; die Generatorfrequenz
wird vom Taktgeber beeinflupt, so
daB sich die auf- und absteigende
Freugenz einer Sirene ergibt.

Dar Bausatz hat 2 durch einen
Schalter wihlbare Betriebszust#nde:

1. Zweitonbetrieb
2. Heultonbetrieb

Schaltbild der Elektronischen Sirene:

Die enthaltene Leistungsendstufe
kann bereits einen kraftigen Laut-
sprecher mit groBer Lautstarke an-
steuern. Der Lautsprecher 1ist in
Bausatz enthalten.

Wenn diese Schaltung (Ober eifne
Relaisschaltstufe (z.B. B 1020) von
dem Lichtschrankenbausatz B 1007
eingeschaltet wird, ergibt sich
eine einfache, aber #&uBerst wirk-
same Signalanlage!

Technische Daten:

Betriebsspannung: 4 V bis 12 Vv
Platinengrige : 74 mm x 56 mm

Best. Nr.: B 1002 DH 19,80
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Achtung:

Dieser Bausatz paPt mitsamt einer Flachbatterie in das Gehduse:

Best. Nr.: GE22 DM 6,30
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