Diese Schaltung wurde heruntergeladen von

Fingers el ektrischer Welt

http://www.fingers-welt.de

Diese Schaltung stammt aus einem Katalog der Firma  Oppermann
elektronische Bauelemente GbR aus dem Jahre 1990 und wurde mit
freundlicher Genehmigung zur Verfiigung gestellt.

Erklarung

Die Firma Oppermann liefert keine Bausdtze oder Speziateile zu diesen
Bausdtzen mehr. Weder die Betreiber von Fingers elektrischer Welt noch die
Firma Oppermann Ubernehmen irgendwelche Verantwortlichkeiten fir die
folgenden Dokumente. Die Betreiber von Fingers elektrischer Welt verfolgen
kein kommerzielles Interesse mit dieser Vertffentlichung.

Fir Bastler aller Art lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch der Firma mit ihrem
reichhaltigen Fundus an Sonderposten, Bauteilen und seltenen Tellen.

Oppermann elektronische Bauelemente GbR
Postfach 1144

31595 Steyerberg

Tel: 05764-2149

Fax: 05764-1707

WWW : http://www.oppermann-€l ectronic.de/
Mail : Oppermann-ele@t-online.de




OPPERMANN

eslectrenlc

Stereo — Vorverstarker

Dieser universell verwendbare Vor-
verstarker besitzt 4 umschaltbare
Eingdnge. 3 davon sind Linearein-
gange, einer ist mit einem Vorver-

starker bestlckt, der normalerweise

als Entzerrer fiir magnetische Ton-
abnehmer arbeitet, bei Bedarf aber
auch als Mikrofonverstdrker be-
stickt werden kann. Entsprechende
Anleitungen sind in der Bauanlei-
tung vorhanden.

Der Aufbau ist weitgehend unpro-
blematisch, weil die Potentiometer
fur Lautstdrke, Hohen- und Tiefen-
regler sowie Balance auf die Pla-
tine gelotet werden. Auch der Ein-
gangswahlschalter, ein vierfacher
Tastensatz, wird direkt eingeldtet.
- Das vereinfacht den Aufbau wesent-
lich und verhindert Fehler in der
HMassefuhrung.

Der Vorverstédrker besitzt eine in-
- terne Spannungsstabilisierung und
kann an Stromversorgungen von 27 V
bis 40 V angeschlossen werden. Mit
? zusidtzlichen Vorwiderstédnden kann
er an Spannungen bis zu 80 V arbei-
ten. Genaue Hinweise sind beim Bau-
satz vorhanden.

Dieser Vorverstarker eignet sich in
idealer Weise zum Ansteuern unserer
Leistungsendstufen, die Sie eben-
falls hier auf den folgenden Seiten
finden.

|- Entzer.
- Mikro

Technische Daten:

(je Kanal; Klangregler und Balance
in Mittenstellung, Lautstarkeregler
auf Maximum)
Betriebsspannung 27 V bis 40 V

oder : 35 V bis 80 V

Stromaufnahme : 10 mA bis 33 mA
Frequenzbereich : 7 Hz bis 100 kHz
(Lineareingénge)
oder : 12 Hz bis 100 kHz
(Mikrofoneingang)
Klirrfaktor : < 0,2 % bei 1 kHz

(alle Eingénge)
Regelbereich der Klangregler:
Basse (16 Hz) :+ 17 dB, — 25 dB
Hohen (16 kHz) : + 15 dB, - 18 dB

Ausgangsspannung: max. 3,4 V
Eingangsspannung fir 0,775 ¥ Ausg

Auxiliary, CD : 155 mV
Eingang TB : 360 mV
Eingang TU : 290 mv

Eingang TA magn.: 2,3 mV bei 1 kHz
Eingang Mikrofon: 0,6 mV

Rauschabstande:

Linear : > 80 dB (offen)
Entzer. .68 dB r
Mikro 65 dB =

70 dB
68 dB "

2
2
" Linear : > 85 dB (kurzgeschlossen)
Z -
2

Balanceregler :+ 6 dB

Best. Nr.: B 17

DM 59,80
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CD_P-Iayer konnen bei diesem Vorverstadrker am Eingang "Auxiliary"

angeschlossen werden.

Seite



