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Thyristoren

Mit Thyristoren kann man Spannungen
und Strdme schalten. Bei Gleich-
spannungen verhdit sich der Thyri-
stor wie ein selbsthaltendes Re-
lais: Ist er einmal leitend gewor-
den, bleibt er auch in diesem
Zustand. Im Ruhezustand ist ein
Thyristor nicht leitend: wird er
aber einmal mit einem Steuerstrom
Uber sein Gate geziindet, bleibt er
im durchgeschalteten Zustand, auch

Entweder man schaltet die Betriebs-
spannung des Thyristors ab oder man
schlieBt Thn kurz. In beiden F&llen
flieBt durch ihn kein Strom mehr.
Nur in diesem Fall stellt sich
wieder der nichtleitende Ruhezu-
stand im Thyristor her!

Well ein Thyristor als Schalter
arbeitet, muB er immer in Reihe mit
dem Lastwiderstand geschaltet sein!

wenn der Steuerstrom aufhdrt. Zum
Einschalten genidgt also ein kurzer
Impuls!

Man darf niemals einen Thyristor
direkt an eine Spannungsquelle an-
schlieBen, well er sonst beim
Durchschalten einen Kurzschluf ver-
Um elnen Thyristor abzuschalten, ursacht!

gibt es folgende Mbglichkeiten:

Thyristor mit Optokoppler—-Ansteuerung

In diesem Bausatz wird der Thyristor Uber einen Optokoppler angesteuert,
Das hat den groBen Vorteil, daB der Steuerstromkreis galvanisch vo11lig von
dem Starkstromkreis des Thyristors getrennt ist. Dies ist aus Sicherheits-
grinden sehr zu empfehlen! Die Ansteuerung des Thyristors selbst wird mit
pulsierender Gleichspannung gemacht, die Ober Vorwiderstdnde aus dem Netz
entnommen wird und je nach Ansteuerung durch den Fototransistor im Opto-
koppler zum Gate geschaltet wird. Der gelieferte Thyristor kann Leistungen
bis zu 220 V'und 0,8 A schalten. Der Bausatz kann als galvanisch getrenntes
elektronisches Relais benutzt werden, um 220 V - Verbraucher zu schalten.

chnische Daten:

Schaltleistung 220 V, max. 0,8 A
Ansteuerstrom : 3 mA bis 20 mA (Gleichstrom), mit dem beiliegenden
Vorwiderstand kann eine Steuerspannung von 12 V verwen-
det werden.
Platinengrige : 90 mm x 50 mm
Best. Nr.: B 1004 DM 14,95 e
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