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Diese Schaltung stammt aus einem Katalog der Firma  Oppermann
elektronische Bauelemente GbR aus dem Jahre 1990 und wurde mit
freundlicher Genehmigung zur Verfiigung gestellt.

Erklarung

Die Firma Oppermann liefert keine Bausdtze oder Speziateile zu diesen
Bausdtzen mehr. Weder die Betreiber von Fingers elektrischer Welt noch die
Firma Oppermann Ubernehmen irgendwelche Verantwortlichkeiten fir die
folgenden Dokumente. Die Betreiber von Fingers elektrischer Welt verfolgen
kein kommerzielles Interesse mit dieser Vertffentlichung.

Fir Bastler aller Art lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch der Firma mit ihrem
reichhaltigen Fundus an Sonderposten, Bauteilen und seltenen Tellen.
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Zeitmahner

Es gibt viele Gelegenheiten, bei
denen ein Zeitmahner wie dieser
sehr nitzlich ist: Stets dann, wenn
man etwas wichtiges nach einer
gewissen ~Zeit unternehmen will
(Eier vom Herd nehmen, Kochtopf
abschalten u.s.w.), kommt bestimmt
mit Sicherheit etwas dazwischen.
Entweder ruft Jjemand an oder es
klingelt an der Haustlr. Danach
sind oftmals die Eier grin und die
Bratkartoffeln schwarz! Hier hilft
der Zeitmahner, weil er S8ie nach
der eingestellten Zeit mit einem
summton an die zu erledigenden
Arbeiten erinnert. AuBerdem ist das
kleine Gerdt auch flr die Frau des
Hauses zweckmidBig einzusetzen; das
hilft Ihnen sehr bei eventuellen
Genehmigungen fir die Bastelei!!

per Zeitmahner wird auf die ge-
winschte Zeit eingestellt und ein-
geschaltet. Nach Ablauf dieser Zeit

gibt er eindringlich einen Summ-
alarm ab. Damit hat er seinen Le-
benszweck erfil11t und kann bis zum
nichsten Mal abgeschaltet werden.

Das Ger#t arbeitet mit 2 Timern
555, wovon einer als einstellbarer
Zeitgeber arbeitet und der andere
als Tongenerator. Der Ausgang ist
kriftig genug, einen kleinen Laut-
spracher zu steuern. Der Lautspre-
cher ist im Bausatz enthalten. Mit
der Grundausstattung sind Zeiten
bis zu 6 Minuten erreichbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V Batterie
PlatinengroBe - 96 mm X 59 mm

Best. Nr.: B 1008 DN 19,80

Dazu paBt das Geh#use:

Best. Nr.: GE 22 M 6,30
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