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1. Anlieferung

Versand-Einheit (VE-Nr.) SpeichergroBen »TBS-Isocal« ST150 - ST800
Kombinationsvarianten 1 bis 4

Karton Wéarmeschutzmantel (Weichschaum mit aufgeklebter PVC-Falie),
Warmeschutzscheibe oben, Kunststoffhaube, Abdeckhauben,
Befestigungsmaterial (Abb. 2)
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Karton Speicherschaltfeld/Heizkreis , ‘
SP 2010; 2022; 2030 und SP 2028 fiir Tagesspeicher ® 0 o0 e @ e e L IK 3 ® e
(wahlweise lieferbar) i | Lo

Karton Speicherschalifeld/Elektroheizung : L _ .
einschlieBlich Elektro-Heizung (@ ® LK ] o @ e ® o @ o @
SPE 2000/2; 2000/6; 2000/9 (wahlweise lieferbar) | ‘ | | ‘ | ! ‘ ‘ ‘ | ‘

® Versand-Einheit, die der jeweiligen Beispiel fiir Bestellung:
Kombinationsvariante zugeordnet ist Speicher-Brauchwassererwarmer »TBS-Isocal« ST 300

ohne Speicherschalifelder

SpeichergrdBe »TBS-Isocal« ST 300 und Kombinationsvariante 1
besteht aus: 1 Speicher-Brauchwassererwarmer ST300
mit Warmeschutz, Hiille, Abdeckhauben und
Karton mit Speicherhaube
Befestigungsmaterial



2. Transport
Kombinationsvariante 1 bis 4

Der Transport der Speicher kann mit
Kran, Gabelstapler, Handhubwagen
oder Sackkarre erfolgen.

Speicher zum Aufstellungsort brin-
gen.

3. Aufstellung

Fiir den Aufstellungsort muB ein frost-
sicherer Raum gewé&hlt werden. Der
Boden muB eben und tragfahig sein.

»TBS-Isocal« ST150 - ST 300

1. Seitenbretter des Verschlages ab-
nehmen und Karton mit Zubehor
entnehmen.

2. Vier Seitenbretter ca. 400mm von
der Palette entfernt aufschichten
(Abb. 3).

3. Speicher ankippen und vorsichtig
auf die Seitenbretter und den Ver-
schlagdeckel auflegen (nicht auf
Vorder- oder Ruckseite legen
Abb. 3).

4. Sechskantschrauben aus der Pa-
lette herausdrehen. Palette abneh-
men und Sechskantschrauben wie-
der bis auf 40 mm eirnschrauben.

5. Speicher aufrichien.

6. Sechskantschrauben aus dem Ver-
schlagdeckel herausdrehen.

7. Verschlagdeckel abnehmen.

8. Verpackungsfolie entfernen.

9. Speicher mit den Sechskant-

schrauben (FuBschrauben) am Auf-

stellungsort senkrecht ausrichten.

Mindestabstande beachten!

(Abb. 4)

Siehe gesonderte Montageanwei-
sung fiur Ol-Gas-Spezialheizkessel
mit nebenstehendem  Speicher-
Brauchwassererwérmer.

»TBS-Isocal« ST400 - ST800

Speicher durch bauseitiges Unterle-
gen senkrecht ausrichten.
Mindesabsténde beachten! (Abb. 4)

Siehe gesonderte Montageanwei-
sung fiir Ol-Gas-Spezialheizkessel
mit nebenstehendem  Speicher-
Brauchwassererwérmer.

Verschlag-
deckel

Abb. 3
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4. Montage

Heizseitiger AnschluB mit bauseiti-
ger Verrohrung zum Buderus Stahl-
oder GuBheizkessel, Fremdfabrikate
oder sonstige Warmeerzeuger (z. B.
Warmepumpen, Energie-Sammelsy-
steme, Solar-Heizsysteme 0. a.).
Maximalabstédnde beliebig. Mindest-
abstande und Kapillarrohrléngen be-
achten! (Abb. 4).

Heizseitiger AnschluB mit flexiblen
Rohrenzum Buderus Stahl-oder GuB-
heizkessel, (gesonderte Bestellung,
separate Montageanweisung liegt
dem Lieferumfang bei).

Wasserseitiger AnschiuB

Installation und Ausriistung der Was-
serleitungen nach DIN 1988 und DIN
4753 (Abb. 5 u. 8).

Absicherungsgrenze:

Heizwasser-

temperatur max. 160°C*
Betriebsiliberdruck max. 25 bar
Brauchwasser-

temperatur max. 95°C
Betriebstiberdruck 10 bar

" Bei hdherer Heizwassertemperatur als 110°C =
Sicherheitstemperaturbegrenzer berticksichtigen.

Be-undEntliftungsventilin der Warm-
wasserleitung vor Absperrventil ein-
bauen.

Keine Bogenstiicke in die Entleerlei-
tung einbauen, um das Entschlammen
zu gewéhrleisten.

Alle Anschltsse auf Dichtheit prifen!
Alle Leitungen und Anschlisse mis-
sen spannungsfrei montiert sein!

Sicherheitsventil |
Nenninhalt | Anschlug- | Max. Behei- |
Speicher- Durch- i Zungs-
behilter messer leistung

| . min. | kW
= 200 | DN 15 | 75

> 200-1000 | DN20 | 150 |
>1000-5000 | DN 25 250 |

4

Installationsbeispiele

Abb. 5 Anlagenschema - Speicher-Brauchwassererwarmer »TBS-Isocal«
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Abb. 6 Anlagenschema - Parallelschaltung mit mehreren Speicher-Brauchwassererwirmern »1BS-Isocal«

Legende:

VH = Vorlauf Heizmittel

RH = Ruacklauf Heizmittel
KE = Kaltwassereintritt

EL = Entleerung

BA = Brauchwasseraustritt
Z = Zirkulation

= Speicher-Brauchwassererwarmer

= Speicherladepumpe (bauseits)

= Rickschlagklappe (bauseits)

= Absperrventil (bauseits)

= Druckminderventil (bauseits)

= RuckfluBverhinderer (bauseits)

= Manometer-AnschluBstutzen
(bauseits)

= Sicherheitsventil (bauseits)
nach DIN 4753 siehe Tabelle

= Zirkulationspumpe (bauseits)

= T-Stack (bauseits - Nennweite ent-
sprechend SpeicheranschiuB)

= Be- und Entliftungsventil

= Entleerungsventil
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Abb. 7

Achtung:
Brauchwasser-

und Zirkulationslei-
tung horizontal durch die vorgesehe-
nen Offnungen in der Speicherhaube
flhren (Abb. 7).




Elekiro-Heizeinsatz
Kombinationsvariante 3 und 4
Gesonderte Bestellung, separate
Montageanweisung liegt dem Liefer-
umfang ,Speicherschalifeld Elekiro-
heizung” bei.

Speichermantel

»TBS-Isocal« ST 150 — ST 300
(Abb. 8 u. 9).

Kombinationsvariante 1 bis 4

Der Speichermantel (Hille) ist werks-
seitig montiert.

1. Warmeschutzdeckel auflegen.

2. Speicherhaube auflegen.

Abb. 8

Speicherhaube

obere Abdeckhaube

untere Abdeckhaube

FuBschrauben

Abb. 9



»TBS-Isocal« ST 400 - ST 800 (Abb.
10, 11,12 und 13).
Kombinationsvariante 1 bis 4

1. Warmeschutzmantel (Weich-
schaum) um den Speicher legen.
Die beiden aufklappbaren, recht-
eckigen Ausschnitte miissen vorne
angeordnet sein.

2. VerschluBleisten in der Mitte zu-
sammenflhren und einhangen
(Abb. 10).

3. VerschluBleisten nach oben und
unten zusammenfigen (Abb. 10 a).

4. Warmeschutzmatte, als obere Iso-
lierung auflegen (Abb. 12).

5. Kunststoffhaube auflegen (Abb. 13).

6. Schnappmuttern auf Speicherbi-
gel aufstecken (Abb. 2).

7. Halteblgel fir Abdeckhauben bzw.
Schaltfelder auf Speicherblgel
Uber Kreuz anschrauben (Abb. 11).

8. Obere und untere Abdeckhaube an
Haltebligel mit Blechschrauben
und Unterlegscheiben befestigen
(Kombinationsvariante 1).

Speicherschalifeld: Heizkreis
Kombinationsvariante 2 und 3

Gesonderte Bestellung, separate
Montageanweisung liegt dem Liefer-
umfang bei.

Speicherschaltfeld: Elektro-
heizung

Kombinationsvariante 3 und 4

Gesonderte Bestellung, separaie
Montageanweisung liegt dem Liefer-
umfang bei.
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Haltebige! -

Gewinde fir
Erdungskabel

Schnappmutter

Abb. 11

Abb. 10 Abb. 10a

Warmeschutzmatte
Kunststoff-
haube

Wérmeschutzmantel

Abb. 12 Abb. 13



5. Abmessungen und Anschliisse

I VH = Vorlauf Heizmittel
& ¥ RH = Rucklauf Heizmittel
& | KE = Kaltwassereintritt
=] [ EL = Enleerung
A & | BA = Brauchwasseraustritt
] a ‘ Z = Zirkulation
I s | MA = Magnesiumanode
| i B o FTR = Fhler Temperaturregler
=] | B T R4 fur Viertelkreisfiihler
| - T | FTh = Fuhler Thermometer
'_ e | R3” fur Viertelkreisfuhler
J .
i — || |l . EH = Elekiro-Heizeinsatz
: B ] | 2 T z Muffe 2*
= ! w — T
{—"-H? = 3 T ™ b=
S = i i i |
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Abb. 14 Abb. 15 Abb. 16 - Draufsicht
Abmessungen und AnschlUsse
*} .Mindestbreite der Einbringtffnung” siehe Tabelle Abmessungen
Typ ST 400 - ST 800 wird ohne montierten Warmeschutz angeliefert.
Abmessungen
Typ [ Abmessungen Mindestbreite | Magnesiumanode Wéarmeschutz |
der | MA ]
Durchmesser Héhe Durchmesser Einbringsffnung Anzahl / Stick 33mm @/ Lange Hartschaum Weichschaum |
D H Dy
~TBS-Isocal« mm mm i mm | mm mm mm I
ST150 670 910 570 680 1 | 500 50 -
ST 200 | 670 1105 570 680 1 700 50 -
ST 300 670 1495 570 680 1 900 | 50 | -
ST 400 810 1515 650 660" 1 1000 - 80
ST 500 810 1835 650 660" 1 1400 - 80
ST 650 910 1800 750 760* | 1 1400 - 80
ST 800 910 2155 750 760" 1 1700 - 80
Anschliisse
! Typ AnschluBdurchmesser . AnschluBhéhen
| Vorlauf- Ricklauf- Kaltwasser- Entleerung Brauchwasser- Zirkulation Vorlauf- Ricklauf- | Kaltwasser- Brauchwasser- Elektro- Fahler Temp.-
Heizmittel Heizmittel eintritt austritt Heizmittel Heizmittel | eintritt austritt/Zirkulation Zusatzheizung regler/Thermom. |
VH RH KE EL BA z Hyn Hru | Hke Hpasz Hey HETR/FTH |
»TBS-Isocal« R" R" R" R" R" R" mm mm mm mm mm mm
ST 150 1 1 1V 1V 1 Ve 600 300 145 875 320 510
ST 200 1 1 114 114 1 1% 700 300 145 1070 320 610
I ST 300 1 1 11 1a 1 Va 800 300 145 | 1460 320 710
; ST 400 11 1Va 1 1l 1V £ [ 815 265 135 | 1435 285 725
ST500 1 11/ 11/ 11 A 3 | 1015 265 135 ! 1755 285 925
ST 650 | 1Ya A 1a 1va 1Va e 1035 285 125 { 1745 310 950
ST 800 1a 1Va 11/ 114 11 A 1185 285 125 | 2030 310 1100




6. Wartung

Falls nicht schriftlich anders verein-
bart, darf der Speicher-Brauchwas-
sererwarmer nur mit Trinkwasser be-
schickt werden.

Allgemein wird in Abstdnden von
héchstens 2 Jahren eine Uberpriifung
und Reinigung des Speicher-Brauch-
wassererwarmers durch einen Fach-
mann empfohlen. Bei unginstigen
Wasserverhaltnissen (hartes bis sehr
hartes Wasser) in Verbindung mit
hohen Temperaturbelastungen sind
kirzere Reinigungsintervalle zu wah-
len. Die glasglatten Oberflichen der
Buderus-Thermoglasur erméglichen
eine schnelle und leichte Reinigung
mit einem scharfen Kalt-Wasserstrahl
bei Verwendung einer Aufsatzdise
und 4 - 5 bar Uberdruck. Dabei ist die
Heizschlange mit méglichst hoher
Heizmitteltemperatur zu beaufschia-
gen (Schockeffekt).

GroBschaliger Harteanfall ist vor dem
Ausspllen mit einem Holzstab zu zer-
kleinern. Scharfkantige metallische
Gegenstande, auch zum Entfernen
von evtl. Restschalen, diurfen nicht
verwendet werden. Bei viel Harteanfall
und einer gréBeren Anzahl von Spei-
chern wird der Einsatz eines In-
dustrie-Staubsaugers empfohlen.

Die vorgeschriebene mechanische
Reinigung ist wegen der glasglatten
Thermoglasuroberflache nahezu aus-
schlieBlich anwendbar. Nur in beson-
ders extremen Situationen ist die Rei-
nigung mit Chemikalien durchzufih-
ren. Wir empfehlen, die chemische
Reinigung von einer entsprechenden
Fachfirma durchfiihren zu lassen.

Es ist zweckmaBig nach jeder Spei-
cherprifung einen Austausch der
Dichtung der Reinigungséffnung
(Handlochdeckel) vorzunehmen. Evtl.
Grate sind vorher zu entfernen.

Nach Speicheraufheizung ist wegen
des damit verbundenen Druckan-
stiegs die Dichtheit des Handloch-
deckels zu prifen.

Die Betriebsbereitschaft des Sicher-
heitsventils ist von Zeit zu Zeit durch
Anluften auf Funktionsfahigkeit zu
Gberprifen.

Stillgelegte Speicher-Brauchwasser-
erwarmer sind bei Frostgefahr zu ent-
leeren.

Speicher mit Magnesium-Anode
Eine Verschmutzung durch OI oder
Fett ist zu vermeiden.

Die Magnesium-Anode ist in Verbin-
dung mit einer Anlagen-Uberprifung
bzw. Speicherreinigung alle 2 Jahre
zu kontrollieren. Bei Abbau auf 15 bis
10 mm @ ist eine Erneuerung zu em-
pfehlen.

Bei zu geringer Raumhoéhe zwischen
Oberkante Speicher und Decke kén-
nen Kettenanoden verwendet werden.

Aus einer gesonderten Reparatur-
anweisung ist die Prifung der Magne-
siumanoden mit einem Anoden-Priif-
gerat und der Anodenaustausch zu
ersehen,

Ausgabe: Januar 1988
Anderungen vorbehalten!
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