Leuchtstofflampen T8 - 26mm

5.3/1

Datentibersicht S.1
L-Lampe Nennstrom A | Brennspannung | Widerstand/ Leistung (W) 7)
Watt (KVG-Betrieb) U, (V) nach impedanz Z mit Vorschalt-

Ziindung (am KVG) Q gerdt %)

{£10%) KVG-Betrieb
10 0,17 64 375 14
15 0,33 55 165 25(1951)
16 0,20 S0 450 21
18 0,37 57 155 30 (23 1))
18/..X nur EVG-Betrieb . - -
30 0,365 56 265 40
36 0,43 103 240 46
36/...X nur EVG-Betrieb - - -
36-1 0,556 81 145 45
38 4) 0,43 104 240 50
S8 0,67 110 165 71
S8/,..X nur EVG-Betrieb - : e
L-Lampe | Vorheizstrom | Leuchtdichte Kompensations- Reihenkon-
Watt IEC 81 cd/emz kondensator 2} densator fur

(mA) &) LF 21,31, 41 LF 25 | Leistungsfaktor KVG
e= 1 bei KVG- Duo-Schaltung
Betrieb pF 3) (uF/Vc)

10 220 - 0,50 20 -
15 { 440 1.0 0,75 4,5 =
16 260 0.8 0,60 25 -
18 550 1,0 0,75 45 2,7/480
18/...X - 1.0 - - -
30 550 1.2 0,80 45 2,5/450
36 650 1.2 0,86 45 3,4/450
36/..X - - - - -
36-1 730 B - 6,0 4,3/480
38 4) 650 - - 45 3,4/450
58 1000 15 1,11 7.0 5,3/450
58(...X - 1.5 - - =

1) Ber Reihenschallung zweier Lampen an 230 V

2) Fiir Parallalkompensation nach Schaltbild 1 und 2 Seite 5.17 (Lichtpregrammy}

3) Duo-Schallung nach Schaltbild 3 Seile 5 17 (Lichtprogramm)

4) Am 40W-Vorschallgeral

5) Typische Varschallgerale-Verluste abhdngig von Fabrikat bzw. Gerateausiuhrung
6) Vorheizstrdme sind max. Werle liir 2 Sek. Vorheizzeil

7) Systemleistung mit vergleichbaren EVG-Typen siehe Abschnitt 12 (Lichlprogrammy}

Das Diagramm zeigt den Lichtstromrickgang
wahrend der Brenndauer bei Spectralux® Plus, L
Spactralux® und herkdmmlichen Lauchistoff-
lampen. w

Epaciimle P

The diagram shows the decline of tha
luminous flux during the burmning life of
Spectralux® Plus, Spectralux® and
conventional fluorescent lamps.

ralitivar Lichintom [ %

Le diagramme montre & baisse du flux
lumineux pendant la durée de fonctionnement
d'une Spectralux® Plus, Spectralux® et de o 5o 12000 16300 se0e0
lamnias flinracrsantas Ardinsirec Broaredsser '




Netzspannung

Starter und
Vorschaltgerat

ML-X-Lampen fiir
starterlosen Betrieb

Sicherungs-Starter
RS71,RS 72 und RS 73

Temperaturabhangigkeit

Leistungsfaktor

Kompakt-Leuchtstofflampen

Radium

Technische Hinweise fiir Leuchtstofflampen

Radium-NL-Lampen zinden sicher im Spannungsbersich 230 V' = 10 %. Hiervon abweichende Spannungen
arfordem besonders ausgelegte Vorschaltgerate. Die ML 18'W (20W) kinnen sowohl einzelnan 110, 127 und 230 V
Wechselspannung als auch in Reihenschaltung an 230 V Wechselspannung betrieben werden.

Starter und Vorschalgerdt bewirken gemeinsam die Zondung der Lampe. Zum Betrieb unserer NL-Lampen sind
nur geprifte, auf die einzelnen Typen und auf die Netzspannung abgestimmte Vorschaligerdle zu verwenden. Eine
eimwandfreie Zindung der Lampen fir Starterbetrieb wird nur bei Verwendung eines geeigneten Starters ermreicht.
Verzugsweise emplehlen wir die Sicherungs-Schnellstarter RS 71 und RS 73. Diese Starter erméglichen eina sehr
schnelle, flackerreie Zindung.

Bei Verwendung herkdmmiicher Starter empfehit es sich, mit der ausgebrannten Lampe auch den Starter
auszuwechsealn, NL-X-Lampen werden mit Spezialgeraten starteros gezindet.

Diese Lampen sind besonders fir explosionsgeschitzie Leuchten der Schutzar »erhahte Sicherheit= geeignet.
Vorschaltgerite und Fa-8-Fassungen liefert die einschldgige Elektroindustrie. ML-X 20 W sind mit denselban
Vaorschallgeraten wie die entsprechenden Standardlampen (ML 18 W, 20 W) fir den Betrieb sowohl bei normalen
als auch bei iefen Umgebungstemperaturen geeignet. ML-X 40 W miissen bei tiefen Umgebungstemperaturen an
besonderen Vorschaltgerdten betrieban werden.

Die Starter RS 71, RS 72 und RS 73 sind sowohl fir den Betrieb an konventionellen (KVG) als auch an verlustarmen
(VVGE) Vorschaltgeriten geeignet.

Sie arméglichen eine schnelle, lampenschonende Zindung. Sie schalten ausgebrannte cder defekte Lampen im
induktiven und kapazitiven Betrieb zuverlassig ab. Durch Druck auf den roten Knopf sind sie sofort wieder
betriebsbereit. Eine Abschaltvorrichtung schont das Vorschaltgerdt und den Starter selbst, Alle Starter haben
gegenlber herkdmmlichen Startern eine vierfache Lebensdauver, Sie verhindem erolglose Zindversuche bei
defekten Lampen (Flackem), letztiich ein Zusammenschmoren der Starterkontakte und dadurch unnétigen
Stromverbrauch einer praktisch im Kurzschiul betriebenen Drosselspule. Temperaturbereich fiir sichere Abschal-
tung: = 20° bis + 80° C fir alle Wattagen.

Der RS 72 ist ein newsr Sicherungsstarter fir die Reihenschaltung zweier ML-Lampan 18 — 22 W oder Ralux long
18 W, bei 220-240 WV Versorgungsspannung oder fir die Einzelschaliung dieser Typen bei 110-130 WV
Versorgungsspannung. Der RS 72 ist sowohl fir den Betrieb an kenventionellen als auch an verlustarmen
Vorschaligerdlen geeignet. Der  Abschaltmechanismus  berubt auf dem Funktionsprinzip des RS 71,
Temperaturbergich fir sichere Abschaltung: — 207 bis + 80" C:

ML-Lampen mit 38-mm-Rohr und ML-Lampen mit 26-mm-Rohr zeigen ein unterschiedliches Temperaturverhalten.
In beiden Fallen liegt das Lichtstrommaximum bei + 20°C. Wahrend bei den 38-mm-Lampen zu tieferen
Temperaturen hin der Lichtstrom nur langsam abnimmt, tritt bei den 26-mm-Lampen ein starkerer Lichtstromverlust
&in.

Sollte der hihere Lichstromverust fir die relativ wenigen sehr kalten Betriebstage im Jahr nicht akzepliert werden
kinnen, empfehlen wir fir die Bereiche AuBenbeleuchtung 38-mm-Lampen. (ML . . . WY . . . 5, silikonisierte
Ausfihrung) einzusetzen.

Eine einwandfreie Zindung ist bei Verwendung von Radium-Startern auch bei Kalte gewihriaistet.

Durch die Drosselspulen ergibt sich ein Leistungsfaktor von cos ¢ = 0,5. Er [A6t sich durch Zuschalten von
Kompensations-Kondensatoren auf etwa 1 verbessern. Gruppenkompensation ist durchfdhrbar. Die Duo-Schaltung
argibt einen Leistungsiaklor cos g =1,

Kompakt-Leuchtstofflampen haben hnliche technische Eigenschaften wie normale Leuchtstofflampen, jedoch
mufd die Abhdngigkeit des Lichtstroms von ihrer Brennlage besonders beachtet werden, sighe Radium
Technische Informationan. Ralux, Ralux duo und Ralux trio haben im Sockel einen eingebauten Starter sowie ai-
nen Stérschutzkondensator. Zu ihrem Betrieb ist lediglich ein Vorschaltgerat (VG) edordedich. Diese drei
Lampentypen sind nicht regelbar und konnen nicht an elektronischen Vorschaktgeréten betrieben werden. |hre
Lebensdauer betrdgt 8.000 h. Fir Regelzwecke und fir den Betrieb an elektronischen Vorschaltgerdten sind
Lampen mit 4-Stift Sockel geeignet, z.B. RaluxE, Ralux duc/E, Ralux trio/E oder Ralux long, Ralux long-LT und
Ralux twin. lhre Lebensdauer betrdgt 10.000 Stunden. Die Versorgungsspannung ist abh&ngig vom VG, For alle
Ralux Lampen sind VG flir 230/240 V erhaltlich, for Ralux 5 W, 7 W und 9 W und Ralux long 18 W zusitzlich auch
110 V Versionen. Unter bestimmtsn Voraussetzungen ist auch ein Betrieb an Gleichspannung mbglich. Ralux
quick, Halux Miniguick, Ralux Globe und Ralux Reflecta haben integrierte elektronische Vorschaltgeréite. Diese
gewdhrleisten einen flackerireien Sofortstart, fimmerfreien Befrieb, sind schaltbar wie eine Glihlampe und ez sind
500.000 Schaltungen méglich (getestet im Schaltrhythmus 60 s ein, 150 s aus). NLS-Lampen besitzen ein
integriertes konventionelles Vorschaligerat. Lampen mit integriertem Vorschaltgerat sind nicht regelbar, haben den
Sockel E 27 oder E 14 und sind daher ohne Anderung der Installation und Fassung gegen entsprechende
Glihlampen austauschbar, Gegendber Glihlampen besitzen Kompakt-Leuchtstofflampen die 10-12-fache
Lebensdauer, siehe Tabelle, die 5-fache Lichtausbeute und bieten bis zu 80% Stromersparnis. Ralux quick und
Miniguick sind fiir den Motstrombetrieb an 230 V Gleichspannung geeignet (Ausnahme 23 W),



Schaltbeispiele fiir
Kompaktleuchtstofflampen Standardschaltung Ralux/E Schaltung EVG
Circuit examples L1o— Ralux/'E
compact fluorescent lamps VG ‘
Exemple de connexion des £l LA
lampes & flourescentes compactes | 5a0 [k - i LR
= 5t P o
N 230 V ~
| :
| Tandemschaltung = | | Tandemschaltung
Ralux 1 —] Ralux/E, Ralux long m
KVG KVG T ’
P — P —
230V ~ 230V - L
51 St
M N o :
52
100 g - ————
witschattichen ;
| Nutzung
%~
]
3
£
3
B . »
I == |
EL MLD
Brenndauerh - 3000  BOOO
Einzellebensdauver (ELD) ist die Zeitspanne, wihrend der eine Lampe funktionsfahig ist, wenn sie unter genormien Betriebsbedingungen

(siehe DIN 48 842 Teil 3) geprift wird. Einzellebensdaver bis zu einer Ausfallrate von 2 % Die Zeitdauer, wéhrend
der 2 % der Lampen ihre Einzellebensdauer erreichen, siehe Graphik unten: Linie ELD.

Mittlere Lebensdauer (MLD): Der arithmetische Mittelwen aller Einzellebansdauer einer Anzahl von Lampen, die unter genormten Betriebs-
bedingungen geprift werden, siehe Graphik unten: Linie MLD.



Radium

Schaltbeispiele Leuchtstofflampen
Circuit examples fluorescent lamps
Exemple de connexion de lampes fluorescentes

N @ M o

induktive und kapazitive = Duo-Schaltung Tandem- oder Reihenschaltung

I =g C
- b E: | ‘ e :
- I
g =K | I 230V- | |
i ] 1 I
e ? I }1 ] i
1 I | Z 12
L) I o =
MN o - | B T | | N o e = :
RS Rapid-Start-Schaltung Resonanz-Doppeldrossel-Schaltung

| 230V - EVG

Drehstromschaltung NL-Lp.

Einzelschaltung EVG

L = Lampe L = lamp L = lampe

5t = Starer 5t = starer 5t = starer

VG = Vorschaltgerat VYGE = conventional VG = ballast
konventionell (KVE) ballast conventionnel
verlustarm (UVG) (electromagnetic ballast) [ballast Hectromagnetique)

P = Phase P = phase P = phase

M = Null-Leiter M = Zero potential M = neutre

Tr = Tralo Tr = transformer Tr = transformateur

K. = HKompensations- K = p.t. comection K = condensateur
kondensator capacitor de compensation

Z = Zindgerat i = ignitor Z = amorceur

VG, = kapazitives VG VG, = capacitive ballast VG, = baobine capacitive

EVG = Elektronisches Vorschaltgerdt EVG = electronic ballast EVG = ballast édlectronique



Radium

Spektrale Strahlungsverteilung
Spectral distribution of radiation
Répartition du flux énergétique

A S0 o]

Lichtfarbe 10 Tageslicht Lichtfarbe 11-860 Spectralux ® Tageslicht

Lichtfarbe 20 Hellweiss Lichtfarbe 21-840 Spectralux ® Weiss

HRL Super DE LUXE

400 S0 B

400 00 503 PO P

L|<::1ra'|:|c 25 Universalweiss Lichtfarbe 31-830 Spectralux ® Warmton

HRL DE LUXE

Tl nm

Lichtfarbe 30 Warmtan Lichtfarbe 41827 Spectralux ® Intra

HAL

TiH) pim

Glihlampen Lichtfarbe 72-865 BioSun

T T M T Y
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Spektrale Strahlungsverteilung
Spectral distribution of radiation
Répartition du flux énergétique

Halogen-Metalldampflampen
Vetal halide lamp:

Lampes a iodures metalliques

800 TOO nim

Tageslicht (D 65)

T nm

HRI ... /MNDL

T00 nm

HRI-TS . . . WDL

HRI . . . MNSc

HRI . . . /grin

Ausfihrungszeaichen:/ ./NDL Neutralweili DE LUXE,
Signification des référant Farbwiedargabastufe 1A,

-."WDL Warmweil3 DE LUXE,
Farbwiedergabestufe 1B.

Blanc chaud de luxe wofN Meutralweid, Farbwiedergabestufe

ndu de couleur 1F 2B - Kein Zindgerat adorderlich.
D Tageslicht, Farbwiedergabestufe 1A,

Der Betrieb dieser Lampen setzt geeignete Leuchten voraus.

HRI . . . /blau

~JNISc Meutralweil, Farbwiedergabestufe 24

= Zindgerat erforderlich.

0 Tageslicht, Farbwiedergabestufe 1A -

Kein Zindgerét erforderlich.
dicaht. CIE Caol e



Lichtstromriickgang
Decline of the luminous flux
Baisse du flux lumineux

Schaltbeispiele
Circuit examples
Example de connexion

Zubehor siehe Seite 90
Accessories see page 90
Accessoires coté 90

Radium

Hinweise: Halogen-Metalldampflampen
Notes: Metal halide lamps
Conseils: Lampes a iodures métalliques

Sotortzindgerat ZG 3

50
f,
g 40
= \“m,__ [HRI-T 400 WiN/Sc]
= a0 P
: &
g 20 [HRIT 400 wWiD |
= 2
0 4000 8000 12000 16000 20000
Brenndauer / h
120 BN 240
10 220 *\
| £ 100 e [HRET 1000 WihiSc] £ m
~ — = = [HRI-T 2000 WiN/Sc
s = i I - = = =
7 80 E 160
5 m = HRI-T 1000 WL} E 140 [HRI-T 2000 WiN
i | "--____-____' i |
&0 120
50 100
0 1000 2000 3000 4000 5000 G000 01000 2000 3000 4000 5000 60O
Brenndauer / h Brenndauer / k
Alle HRI-Lampen, auler | e
HAI-T 2000 W/N und HRI-T 2000 W/D/I P o - ’_i’ :
V. K “
W00V- i
— -
Standardschaltung
= £ N K+S
L1z — | £G | i :
VG 1 [ SI EA
Tk o G—I—’--'—
230\ - L2 VG ;
L3c
e | a3x400V

Sofortzindgerét 2G 4

HRI-T 2000 W/N
HRI-T 2000 W/D/I

Lk

400V -

=

o=

N o

Standardschaltung



MNatriumdampf-
Hochdrucklampen
High pressure
sodium vapour lamps

Lampes a vapeur de sodium

8 haute pression

Brennlage:
Elurr::ng pnmrlnn

Position de fonctionnement

Sockellibersicht:
Lamp bases:
Tableau des culots:

Schaltbild
Circuit diagram

Schéma de connexion

Radium

Hinweise: Natriumdampf-Hochdrucklampen
MNotes: High pressure sodium vapour lamps
Conseils: Lampes a vapeur de sodium a haute pression

Standard/Super

DE LUXE

e T1 |' '- 1
| | Zulassig
. N eqpge [/ Universell
~_ " 5180
e E27 R ]
IEC 7004-21 IEC 7004-24
DIN 49620 DIN 49625

E=

nicht zuldssig

Ve 2
230V -

K
00 W -

~‘ P o -

400 — K

| N o -

Fiir alle Matrivmdampf-Hochdrucklampen auler

RNP-E 110, 210 und 350 W
RMP-E 50 W/l und 70 W/

RMNP-E 110, 210 und 350 W_
RMP-E 50 W/l und 70 W/l




Radium

MNatriumdampf-Niederdrucklampen
Low pressure sodium vapour lamps
Lampes a vapeur de sodium a basse pression

= .E. T
S |5 5 =
= 3 E: £ = g 2;
£ 5 g1 £ g5 2 = i
| W Im mm 2yl St
RNA/SOX
Rohrenform, tubular shape, forme tubulaire
343 18922 RNA/SOX 18 W 18 1800 53 216 BY22d hi150 25
& I o 343 09109 RNA/SOX 35 W 35 4800 52 310 BY22d h110 25
343 01715 RNA/SOX 55 W 55 BO00 52 425 BY22d hi10 25
1 343 01018 RNA/SOX 90W a0 13500 66 528 BY22d p20 i2
d 343 09110 RNA/SOX 135 W 135 22500 66 775 BY22d p20 12
2 343 18919 RNASSOX 180 W 180 33000 G5 1120 BY22d p20 9
g 5 g o
z E E EE
s - L 2, z £
§ g £ 5 2 g ;: 8 3
| & e =3 z o 2B = Ea S i & | £
v A, W pF I W codfom? K |
RNA/SOX 18 W | 230 || os50 || 25 s | 100 10 - - -
RNA/SOX 35W | 230 |1.4(0.8) 56 20 | 13w 10 | - 3 2
RNA/SOX 55 W 230 | 1.4 (0,8) 76 20 145 oo | = B E
RNA/SOX 90W 230 2109 | 113 26 | 150 T = Z z 2
RNA/SOX 135 W 230 3108 | 175 45 | 167 | 2 - z
RNA/SOX 180 W 230 [31009)| 220 | 40 183 | z : =
Spektrale Strahlungsverteilung
Spectral distribution of radiation
Répartition du flux énergétique
RMA/SOX
Schaltbild _
Circuit diagram —|
Schéma de connexion
[
Zubehar siehe Seite 90 ah L
Accessories see page 90 230V - : o
Accessoires cote 90 !
N ; - acl

Straufeldtransiormator

G IR TS—— T
Lio VG l
ey | | za &
230 V 28 L
c
e b g e o ———— :

Hybridschaltung Hybr. 1 Hybridschaltung Hybr. 2



Lampentyp

MNetzspannung

Vorschaltgerdte

Ziundhilfe

Wiederziindung

Absicherung

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Rundfunkstérungen

Installationshinweise

Radium

Technische Hinweise fiir Entladungslampen

Mischlichtlampen

230-239 V . fibr 235 V-Lampen

Micht erforderich.

Micht efordedich.

Je nach Typ und Abkihlungsver-
hé&ltnissen bendtigen die Lampen
3 - 10 Minuten zur Wiederzindung,

Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen
Halogen-Metalldampflampen

Matriumdampf-
Hochdrucklampen
Matriumdampf-
Niederdrucklampen

Mormalbetrieb: 230 V Wechselspannung *+ 10 %.

Ausnahmen: HRI-Lampen 2000 W und 3500 W an 400 V -, Zuldssige
Toleranzen: HRI- und BMP-Lampen kurzzeitig = 5 %. Bei abweichenden
Metzspannungen sollen entsprechend ausgeleqgte Vorschaltgerdte

vervendet werden.

HRI- und HRL-Lampen: Drossel-
spule. Ist die Versorgungsspan-
nung bei HRI-Lampen niedriger
als 95 %, hei HRL-Lampen niedri-
ger als 90 % der geforderten
Metzspannung, so ist ein zusatz-
licher Transformator erorderdich.

HRI-Lampen: teilweise erforder-
lich. Siehe Tabelle.

Mach dem Erldschen bendtigen
die Lampen fiir die Wiederziin-
dung, je nach Typ und Abkiih-
lungsverhalinissen, eine Zait von
ginigen Minuten. TS-Lampen kén-
nen mit geeigneten Zindgeratan
sofort wieder gezindet warden.

RMP-Lampen:

=230 V Drosselspule.
RMNA-Lampen:
Streufeldtransformator oder
Hybrid-Vorschaltgerat.

BMP-Lampen:

Zindgerat zusatzlich zum
Vorschaltgerat teilweise erforderlich.
Siehe Tabelle.

BMP-E-Lampen mit externeam
Ziindgerdt und BMNA-Lampen
hanétigen im allgemeinen eine
Wiederzindzeit von ca. 1 Minute.
Bei BMP../l-Lampen mit Innen-
starter betragt die Wiederzindzeit
ca. 5 Minuten.

Die vorgeschaltete Sicherung bei HRI-, HRL-, MRL- und RMP-Lampan mui fir die kurzzeitig auftretenden
Stromspitzen und den erhdhten Anlaufstrom (etwa 1,5facher Nennstrom) bemessen sein. Es warden trage
Sicherungen und trége Automaten empfohlen, Siehe besondeara Hinweise zur Absicherung von Halogen-

Metalldampflampen.

Bei Betrieb mit Drosselspule betrdgt der Leistungsfaktor cos ¢ bei HRI-,
HAL- und AMP-Lampen etwa 0.5 . . . 0,6,

Durch Verwendung eines Streufeldiransformators (bei AMA-Lampean)
liegt der Leistungsfaktor etwa bei 0.3,

Kompensationskondensatoren siehe Tabellen.

Die Lichtstromwerte beziehen sich, falls keine besondere Brannlage angegeben ist, auf senkrechte Brennlage und
Mennleistung der Lampen; sie sind praktisch unabhéngig von der Umgebungstemperatur. Der endglltige Licht-
strom wird etwa 3 - 5 Minuten nach dem Einschalten erreicht.

Flanungshinweis: Lichtstromrilckgang siehe gesonderta technische Information (T1).

Rundfunkstirungen treten, abgesehanvom Einschaltvorgang, gewdhnlich nicht auf. In Freileitungsanlagen wurden
bei HEL- und MEL-Lampen versinzelt Storungen festgestellt. Sie lassen sich durch Parallelschalten sines
Kondensators von 0,1 pFA1000Y zur Lampe vermeiden. Bei HRI-Lampen, die zur Zindung Hochspannungsimpulse
bendtigen, ist die Verwendung von Kondensatoren nicht zulassigl

Werden in kompensierten Drehstromanlagen mehrere Lampen ohne Benutzung des Mittelpunktlaitars batrieben
und erfolgt ine Absicharung lediglich in den verkettaten gemeinsaman Zuleitungen, so kinnen bei Ausfall von nur
einer Sicherung Resonanzerscheinungen aufireten, die Lampen und Vorschaltgerdte zerstiren, Bitte Sonder-
informationen anfordem.

Halogen-Metalldampflarnpen 1000 W bis 3500 W und Matriumdampf-Miederdrucklampen missen in der Nahe
des sockelfreien Endes druckentlastet gehalten werden, oder es ist eine geeignete Lampanunterstitzung
vorzusehen,

Bei Verwendung ungeeigneter Ammaturen entféllt die Gewdhrleistung, Zur Verhinderung von UV-Strahlungs-
schaden dirfen HRI-T = 150 W und HRI-TS-Lampen 70 W bis 1000 W sowie HRI-TS 1000 W/D/S nur in Leuchten

et Al e Cllikatnlae hatvinhoan uwrardan Efr ©norialfEllae amnfiahlt cicrh ainn IV - Ssardiitar



Studio- und
Scheinwerferlampen:

Hilfsspiegel:

BI-PLAN-Technik:

Farbtemperatur:

Erschiitterungen:

Temperatur der
Lampenguetschung:

Versorgungsspannung
und Lebensdauer:

Radium

Technische Hinweise
Glithlampen

Radium-Lampen fir Fernsehen, Video, Film, Bihne und Projektion sind hochentwickelte Glihlampen, die sich
auszeichnen durch grofe Leuchtdichte, hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauear und enge Fertigungstoleranzen.
Wir untarscheiden Studiclampen und Scheinwerterampen. Studiolampen haben gine Farbtemperatur von 3200 K
und eignen sich besonders fir Farbfilm und Farbfermnsehaufnahmen. Scheinwerferlampen mit einer Farbtemperatur
von ca. 3000 K werden beim Theater und in der Projektion eingesetzt.

Das vielseitige Radium Lisferprogramm unterscheidet waiter zwischen Harglas- und Quarzkolben sowie zwischen
neuzeitichar Halogentechnik und konventioneller Bauart.
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Ez ist darauf zu achten, dai das Spiegelbild der Wendelschenkel in deren Zwischenrdume
fallt (siehe Abbildung). Hierdurch wird die beste Ausnutzung der Lampe im Gerat erraicht
und eine Uberhitzung des Leuchtkdrpers vermisden.
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Bei der BI-PLAN-Technik sind die einzelnen Schankeal der Wolfrarmwendeal so angeordnet, dafi das Wendelfeld eine
gleichméBig ausgeleuchtete Flache darstellt.
Im praktischen Einsatz ist mit gesignaten Armaturen und BI-PLAM-Lampen eing hithere Lichistarka zu arzielen.

Bei Mennspannung und freibrennender Lampe £ 100 K.

Wegen der hohen Betriebstempearatur der Wendel und der kleinen Lauchtkérperabmessungen missen die Lampen
gagen 5toBe und Erschitterungen geschitzt werden,

Die Temperatur der Lampenquetschung darf 350° C nicht (berschraiten.

Lichtstrom und Lebensdauer hangen nach bestimmten physikalischen Gesetzen von der Versorgungsspannung ab,
mit welcher die Lampen betrieben werden. Die untenstehenden Abbildungen zeigen die Abhangigkeil der Lebensdauer
und des Lichistromes von der Varsorgungsspannung.

Beisplel: Wird aine Lampe mit nur 5 % Uberspannung betrieben, so geht die Lebensdaver auf die Hilfte zurick.
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Radium

Technische Hinweise
Halogen-Metalldampflampen

Radium-Halogen-Metalldampflampen sind hochwertige Lichtquellen, die sich durch hervorragende Lichtfarbe
und héchste Lichtausbeute auszeichnen. Seltene und wertvolle Metallzusétze in der Gasentladung erhahen die
Lichtausbeute auf das vier- bis finffache gegeniber Glihlampen, Alle Lampen dieser Baureihe haben egine
tageslichtahnliche Lichtfarbe mit einer Farbtemperatur van 5600 oder 6000 K, sowie ainen Farbwiedergabeindex
Ra = 90. Die Lichtausbeute liegt je nach Ausfihrung zwischen 60 und 96 Im/W,

R5l-Lampen sind grundsétzlich heifizindfihig und werden einseitig gesockelt mit Aulenkolben sowis zweaisailig
gesockelt ohne Auflenkolben geliefert. Das Hauptanwendungspebiet dieser Lampen lisgt bel Film- und
Fersehaufnahmen, Bihnenbeleuchtung, Fotographie und Solar-simulation. Die Lampen mit AuBenkolben
unterscheiden sich durch ihre kompakte Bauform deutlich von den zweiseitig gesockelten Lampen. Sie
garantieren aine unkomplizierte Handhabung, sind im Bezug auf das Dimmyverhalten unkritischer und haben aine
beliebige Brennlage. Beide Lampen weisen bei EVG-Betrigb aine aptimala Gerduschunterdriickung und ein
flickerfreies Licht auf.

Diese Lampe wurde speziell fir den Einsatz in Overhead- und Videoprojektoren entwickelt und zeigh neben den
bewahrten Vorteilen aller RS1-Lampen die besondere Eigenschaft, dai sie aufgrund ihrer spaziellen Fillung und
ihres Elektrodansystems nicht nur gedimmt sondem auch geboostet, d.h. (ber ihre Men nlgistung hinaus
betrieben werden kann. Dabei bleiben ihre lichttechnische Charakteristika wie Farbtempearatur, Farbwiedergabe-
index und Lichtausbeute bei beiden Betricbsweisen praktisch konstant,

RSA-Lampen mit AuBenkolben sind nicht heiBzindfahig. Ihr Haupteinsatzgebiet liegt in der Effektbelauchtung.
Lange Lebensdauer und einfaches Handling zeichnen diese Lampen aus.

Dieser Zeitraum ist abhangig vom Lampantyp, Betrisbsgerat und den Kihlungsbedingungen im Gehduse, Im
Mormalfall sind 80% der Lichtleistung nach ca. 3 Minuten verfiigbar,
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RSl-Lampen sind Wechselstromlampen, die zum Starten geeignete Zindgerate bendtigen. Fir den Reportage-
bereich ist ein Batteriebetrieb méglich, Dieser beschrankt sich in der Praxis auf kleinare Leistungsstufen von
200 -270 W.
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Die Lebensdauer wird wesentlich von den Betriebsparametern beeinfluBt. Die Schalthaufigkeit hat Einfluf@ auf
Lebensdaver und Farbtemperatur,

Die maximal zulassigen Quetschungs- bzw. Sockeltemperaturen missen in jedern Fall eingehalten warden, Die
Sockellempearatur darf 230°C im Betrieb nicht berschreiten.

Eine Gewahr fir die Lampen kann nur bei zugelassenem oder als geeignet erklartem Zubehar (Vorschalt und
Zindgerate) Gbernommen werden.
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Halogen Metalldampflampen fiir Pflanzenaufzucht
Metal halide lamps for Plant Cultivation
Lampes halogénes a vapeur métallique pour la croissance des plantes

Pflanzenlicht von Radium Pflanzen werden in der Raumgestattung bewuBt als belebendes Element eingesetzt. Haufig sind aberin Innenrumen
die Lichtverhaltnizse fiir das Gedeihen der Pflanzen unzureichend. Wachstumslicht mufd hell und die Lichtzeit
ausreichend lang sein, Nur dann werden die fir das Planzenwachstum wesentliche Photosynthese und Assimilation

ausgeldst.

Mit kiinstlichem Zusatzlicht ist es méglich, im Erverbsgarenbau Reife- und Blihtermine vorzuverlegen: DieHalogen-
Metalldampflampe Planta®wurde von Radium speziell fir die Pllanzenaufzucht entwickelt. Diese zeichnet sich durch
ain Spakirum aus, das optimal der Wirkungsfunktion des Chlorophylls angepalit worden ist,
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Lampenanwendungsbeispiele

Examples of use

Exemples a usage

Leuchtstofflampen Lichtfarben
Fluorescent lamps light colours

11

Lampes fluorescentes
couleurs de lumiére

20

&

| 3

41

HRL

HRL DE LUXE

MEL

RMF, RNP Super

AMP DE LUXE

AMA/SOX

Biros / Offices / Bureaux

Flure { Corridors [ Vestibules ;

o|O| 2

_Drﬁrr_l_i_a ! phemir;gls [ Industrie chimigue
Elektrotechnik / Elecirical engineering / Electrotechnigue
Papierindustrie / Paper industry / Industrie du papier

OO0

elielle]

Textil .f Textiles [ Industrie textile
Druckerel / Printing / Imprimerie - i
Maschinenbau / Mechanical engineering / Construction de machines

Q|0

O

i

'Ll‘lfarften { Shipyards / Chantiers navals

| Labor / Laboratories / Laboratoires _
Graf, Gewerbe / Graphic trades / Ateliers graphiques

@lie

oo/ |olololololofolo]x

0|0
(0|0

oo

Hittenwerke / Foundries / Laminoirs

GieBerel / Casting works [ Fonderies
| Lager / Warehouses / Dépots

& @]

O

O

0|0

GO O

Bicherei / Libraries / Bibliothégues

olle

 Schaufenster / Store display windows / Vitrines

Lebensmittel / Food sector / Alimentations

DDDID

Textilien / Textiles / Texfiles
Schmuck / Jewellery / Bijouteries

QO

O|0|0|0

Kosmetik / Cosmetics / Soins de beautd

O

_Supermarkr / Supermarkets / Supermarchés

O|0|0|C|0|0|0|0

_Restaurants / Restaurants / Restaurants

Museen / Museums / Musées

Q|0

Messehallen / Trade fairs / Halls d'exposition
Sporthallen / Spor halls { Salles de sport

o/olo|ofolo|o|olo|olololo|olo|oolo|o]olo|oolofo|of Ha

Arztliche E!gel'_lﬂr]dl_!._irj_g__!f Doctors' surgerias / Soins médicaux

olololol lo| |oolololololol

Krankenzimmer / Sickrooms / Chambres de malades

Q|0

Anstrahlungen / llumination / lluminations
FuBgangerzonen | Pedestrian precincts / Zones piétones

0|0

HauptstraBan / Main roads / Rues principales
Kreuzungen / Crossings / Carrefours
Platze f Public squares / Places

[

| Bricken / Bridges / Ponts
Tunnel / Tunnels / Tunnels

lo|ololo|o

MebenstraBen / Secondany roads / Houtes secondaires

;D Q0|0

'olololololo

lolololo|ol

Q|

lojojololo| |0

0|0

. Fuﬁgﬁqge_rljlgenvege ! Padestrian crossings / Passarelles pour piétons
WasserstraBen / Waterways / Voies fluviales

Schleusen / Waterway locks / Ecluses

IS

|O|C|olo|c|o|o

lololo

Gleistelder / Raitways / Zones de triage
 Flugpléitze [ Airfieids / Aéroports

Vorfelder / Aidield aprons [ Voies d'accés

0|0

Baustellen / Building sites / Chantiers

olololololo! o] |olololo

ol elielislioliellelle]

| Sportplatze / Sporis grounds / Terrains de sport

Grofstadien / Stadiums /| Stades de grandes dimensions

fe)

Aguarien / Aquariums / Aquanums
Terrarien { Terrariums / Terrariums

Pflanzenaufzucht / Horticulture | Horticullures

Farbprtfung [ Colour testing / Examens des coulaurs

Q|0|0

oloo
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